
郑州百洁|工程洗轮机，工程洗轮机厂家

产品名称 郑州百洁|工程洗轮机，工程洗轮机厂家

公司名称 郑州百洁环保设备有限公司

价格 1.00/台

规格参数 品牌:郑州百洁
产地:河南
平顶山工程洗轮机:1台

公司地址 郑州经济技术开发区航海东路1269号4号楼1层附
1号

联系电话 0371-55180775 13838225023

产品详情

    工程洗轮机，它是由钢管及方管，经过加工组装工艺而制成的，而且配备有专用的隔栅板，它具有
快速冲洗、安全便捷、节水节能等诸多的特点，接下来工程洗轮机厂家为大家介绍下，工程洗轮机在清
洗时，都有哪些需要我们注意的事项呢？

    1、冲洗压力：一般工程洗轮机冲洗车身的压力，保持在3～5MPa下较为适合，等到冲洗汽车底盘
时，可适当的将压力增大至10～25MPa，因为底盘形状复杂，且油污多，压力过低的话，不易将污垢冲
掉。

    2、清洗温度：工程洗轮机清洗温度越高，去垢作用的效果就越显著，但温度过高时，往往会造成
汽车表面漆层发软，对于日常的汽车冲洗时，达到汽车表面的温度，一般保持在30～40℃较为合适。

    3、清洗剂的浓度：一般情况下，清洗剂溶液浓度增加，去垢效率也会随着增加，但是当浓度过大
时，去垢效率并不会再增加，且浓度增加时，会对漆层造成破坏，对有色金属也有不利影响，所以一般
建议采用pH=7.5～8的弱碱性清洗剂，既能保证去垢效果，又能使漆层不受影响。

    4、气温变化：在冬季使用工程洗轮机，进行清洗车辆时，低温会使水快速结冰，从而容易造成漆
膜开裂的现象，在这种情况下，我们可以将水加热，然后再进行冲洗，待车辆冲洗完毕之后，应立即用
抹布擦干，以免造成损坏。

    郑州百洁环保设备有限公司，是一家专业销售环保清洁设备及相关用品的公司，生产的产品包括：
工程洗轮机、除尘雾炮机、工地洗轮机、高压清洗机、超高压清洗机、洗地机、清扫车、吸尘设备、降



尘设备、扬尘监测仪等多种系列，近上百个品种，公司以优良的品质为基础，以优质的服务体系为保障
，与众多的企业建立了良好的业务关系，逐渐赢得了用户的信赖和认可，同时诚邀各位新老客户来厂考
察，期待与您的合作！

    郑州百洁环保设备有限公司

    联系人：张经理

    手机：18503852178

    固话：0371-55180775

    QQ：897003250

    邮箱：15838338779@139.com

    网站：http://www.hnbaijie.com/

    地址：郑州经济技术开发区航海东路1269号4号楼1层附1号
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