
硅丙乳液 苯丙乳液 纯丙乳液

产品名称 硅丙乳液 苯丙乳液 纯丙乳液

公司名称 广州市启华化工有限公司

价格 14.00/kg

规格参数 苯丙乳液:硅丙乳液
998A:998A
中石化:中石化

公司地址 广州市天河区东圃圃兴路广州化工城B座3328房

联系电话  13710361636

产品详情

硅丙乳液

 用途:苯乙烯/丙烯酸酯共聚乳液特征是一种用途广泛、经济型的乳液，适用于制备从低PVC到高PVC的
不同类型乳胶漆。在高PVC内墙漆中具有十分突出的耐擦洗性能。耐水、耐碱性能优异，它与相当多的
涂料工业用的增稠剂、分散剂相容好。它具有如下特征：独特的苯乙烯丙烯酸酯共聚技术，具有高超的
耐擦洗表现。优异的耐水、耐碱性，提供坚韧、耐久的罩面。对于基材的附着力好。与多种增稠剂、分
散剂相容性好。典型性能乳液类型：苯乙烯丙烯酸酯共聚乳液外观：乳白色乳液固含量：48-50%粘度:10
00~3OOOcps(Brookfield粘度计LvT 4#/60rpnn/25。C)pH：7.0-9.0最低成膜温度24℃玻璃化温度25℃粒径0
.l~0.2微米注：以上为产品的典型性质，不得视为产品规格。储存及使用储藏温度应在50C~35oC，避免
阳光直射，在有可能的情况下，应在6个月内使用。敬请注意：以上资料及数据仅供参考，并不构成本公
司承担法律责任的保证或陈述，我们保留更改以上资料的并不事先通知权。此资料及数据是采用我们在
实验室进行的试验所得出的经验，在使用此资料时，您有必要自行确定最为合适的配方、工艺及控制方
法，确保满足您产品的一致性及品质需要。
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