
艾克BBTRZ电缆 柔性矿物绝缘电缆 防火电缆

产品名称 艾克BBTRZ电缆 柔性矿物绝缘电缆 防火电缆

公司名称 沈阳艾克电缆科技有限公司

价格 66.00/米

规格参数 品牌:艾克AIKE
型号:BBTRZ
产地:辽宁沈阳

公司地址 沈阳市辽中区沈阳机加泵阀工业园泵阀四街8号

联系电话 18202418658 13694116080

产品详情

BBTRZ电缆 柔性矿物绝缘电缆 防火电缆

用途

刚性矿物绝缘电缆发明较早，19世纪末瑞士工程师Arnold Francois Borel就提出矿物绝缘电缆的设想，并于
1896年获得专利权，1934-1936年法、英投入生产以后发展很快。我国也于上世纪六十年代研制，开始用
于军事领域，80年代中期开始工业化生产，并逐步被建筑领域全面接受。 柔性矿物绝缘防火电缆的发明
比较晚，大约是在上个世纪七十年代诞生于瑞士斯图特电缆公司。本公司从2000年开始研究BBTRZ柔性
矿物绝缘防火电缆，于2003年推出国内最早、最新的柔性矿物绝缘防火电缆。 由于刚性矿物绝缘电缆在
可靠性、生产及敷设方面的缺陷，在欧美发达国家中逐渐退市，柔性矿物绝缘防火电缆成为防火领域的
主流电缆产品。

特点

相对传统的BTTZ刚性矿物绝缘电缆，BBTRZ柔性矿物绝缘电缆是由铜绞线、矿物化合物绝缘、和矿物化
合物护套所构成。其采用柔性结构，主要材料均采用无机材料，弥补了结构硬、易燃烧、有毒等缺陷，
并且具有一些其他电缆不具有的优点，如：耐火、载流量大、耐冲击电压、耐机械损伤、无卤无毒、防
爆、防水、耐腐蚀、寿命长、安全、耐过载、耐高温、成本低等特点。

主要功能

一般的电线电缆由于绝缘使用的都是有机高分子材料，因此在火焰条件下极易碳化从而失去绝缘作用。
由于柔性矿物绝缘防火电缆（BBTRZ电缆）主要材料由矿物化合物组成，它本身不会引起火灾，不可能
燃烧或助燃。而这些材料一般都具有1500℃以上的较高熔点，因此防火电缆即使用于火焰条件下也能发
挥正常的输电功能，是一种真正意义上的防火电缆。并能通过BS6387 C、W、Z试验。



产品详情

一、BBTRZ防火电缆结构

电缆导体：有多股铜丝绞合而成，具有良好的弯曲特性。

绝缘层：采用矿物质绝缘材质，可耐温到1000度以上。

防水隔离层：采用聚乙烯隔离材质。

矿物质填充层：采用国内外先进纳米技术研制的具有防火、耐火、耐高温、隔温、隔热等优点的无机矿
物质材料。

外护套：采用低烟无毒或更好更高的塑型材质，有良好的防腐蚀特性，可根据要求选择不用型号的材料
（可选）。二、BBTRZ防火电缆型号

注：Z=600/1000V 或 450/750V ； Q=300/500V

例一，额定电压 500V，单芯 10mm ， 表示为：BBTRQ-500 1*10 例二，额定电压 750V，3 芯
35mm，表示为：BBTRZ-750 3*35例三，额定电压 1000V，5 芯 16 mm，表示为：BBTRZ-1000
5*16三、电缆的主要性能

柔性：

由于电缆的导体采用了成熟的绞线技术，而且护套是采用交联的无机材料制成，非铜管型。因此不仅重
量轻，而且更具有柔软的特性。能避免设计和安装刚性矿物绝缘电缆(BTTZ)时经常遇到的接线终端问题
。

防火：

由于电缆的组成材料均为矿物化合物，故决定了电缆本身的非燃性。产品符合BS，IEC国际标准，能在
带电的情况下承受950℃
3小时的燃烧，并保障电路的正常运行。因此即使在短路温度以上也可以保持不变。

低烟：

根据IEC1034进行烟气发散试验，测试透光度达到80％以上( 标准为60％ )。

无卤：

由于电缆的绝缘，护套均是无机化合物材料，没有通常的PVC材料。因此即使在火灾条件下，也无酸性
气体发散。

耐温：

电缆可在125℃环境温度下长期工作，替代耐温125℃的低烟无卤阻燃电缆使用。在紧急情况下也可以在1
080℃以下短期工作。

耐腐：



电缆采用的矿物化合物材料，经辐照后更具有耐腐蚀功能，敷设时可不加任何附加措施。

载流量大：

比照相同截面的电缆，柔性矿物绝缘防火电缆不仅能传输更高的电流而且能承受较大的过载。

机械强度高 ：

柔性矿物绝缘防火电缆通过高能电子B射线，对经过特殊开发的无机化合物实施交联后制成。产品符合BS
，IEC国际标准，能在950℃及通电情况下，承受15分钟内连续的30次撞击。全面克服了因材料老化特性
急剧恶化而造成电缆的机械特性不足。 
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