
【市政工程护栏】市政工程护栏耐腐蚀-鸿晖

产品名称 【市政工程护栏】市政工程护栏耐腐蚀-鸿晖

公司名称 安平县鸿晖纺织金属制品有限公司

价格 10.00/米

规格参数

公司地址 河北省安平县网都街东段

联系电话 0318-7796777 18333816195

产品详情

市政道路护栏优点

市政道路护栏采用的是高温热浸锌材料，可高效防腐蚀、耐酸碱，使用寿命更长。市政道路护栏作为重

要的市政道路防护、隔离产品，它不仅增强了道理的美观性，同时，自身不易生锈、耐高温、耐日晒、

耐雨淋、防腐蚀、不易剥落、结构简单、组装方便、装配简单，符合当今绿色环保的新理念。

市政道路护栏组成

市政道路护栏由不同规格的方管组装而成，使用的材料均为热镀市政管进行静电喷涂处理。静电喷涂栅

栏由钢管、不锈钢防盗螺栓和各种装饰圈组成。

市政道路护栏适用范围



市政道路护栏广泛使用于市政工程、道路、工厂、开发区、园林广场等场所的安全防护及装饰美化。其

产品造型美观，而且牢固，防腐性好，是美化城市环境工程产品。适合大批量标准生产，安装快捷用工

少，结构美观，与环境协调性好

市政道路护栏工艺

市政道路护栏型材的基材为高温热浸锌材料，热浸锌是指把优质钢材投入几千度的锌液池中，浸泡达一

定时间以后锌液就会渗透到钢材中，使之形成一种特殊的市政合金，热浸锌材料表面不经任何处理在野

外环境中即可达30年不锈蚀。

市政道路护栏保养注意事项

A、 不要受到磕碰撞击

锌钢护栏在搬运移动过程中，需要小心，轻拿轻放，远离其他铁艺或者硬物。锌钢护栏存放的地方一经

选定，不要随意变动。要保证存放的地方地面平整，让锌钢护栏不会因摇动而变形。

B、 注意表面的清洁

需要经常用抹布，最好是纯棉的，擦拭锌钢护栏表面，去除里面的灰尘。

C、 不要接近有酸碱性的物体



锌钢护栏的头号杀手是具有酸碱性的物体，不要让锌钢护栏接触到此类物品，避免被腐蚀。（硫酸、食

用醋属于酸性物体；甲碱、肥皂水、苏打水属于碱性物体）

鸿晖市政道路护栏电话微信服务号：155-1267-6916
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