
专业生产环氧煤沥青漆厂家

产品名称 专业生产环氧煤沥青漆厂家

公司名称 廊坊全振巨星化工材料有限公司

价格 16.00/千克

规格参数 品牌:全振
型号:环氧
功能:防腐

公司地址 大城县贾庄北

联系电话 03165506123 15132639966

产品详情

                               专业生产环氧煤沥青漆厂家

组成：

环氧煤沥青漆有两种成分组成。

成分一有环氧树脂、煤焦沥青、防锈颜料、体制颜料、有机溶剂组成。

成分二为固化剂。

成分以与成分二分装配套出厂。成分以：成分二=100:16

 

特性：

该产品防腐蚀性能优异，机械性能良好。因该漆中有防锈颜料，又能与磁漆有很好的结合力，与磁漆配

套好，可形成致密、件事、不透水的图层。

 

用途：



煤沥青漆与环氧煤沥青面漆配套后可用于海上构件钢铁货混凝土结构码头、刚装、桥梁下部及地下管道

及储罐内、外壁、地下仓库、水库、水闸门、污水处理设备及化工厂防腐设备。

 

施工参考

1、 底材表面处理：

1-1、 水泥表面：新的水泥表面不能马上涂漆，需等水分彻底挥发后，盐份凝结后才能喷涂。如果急需

涂漆。可采用15-20%的硫酸锌货氯化锌溶液涂刷水泥表面数次，待干后除去析出的份质和浮粒方可施工

。

就水泥表面除掉油泥、灰粒即可施工。

1-2、钢铁表面：钢板、刚才表面用喷丸除锈要求彻底，要求达到SiSSa2.5级，除锈后刚才表面无砂砾或

铁丸灰尘及脚印。

2、 涂装：涂装工艺可以喷涂，刷涂及辊涂，以喷涂为宜。喷涂时可加入15-20%的专用“环氧沥青

”稀释剂，刷涂、辊涂的施工粘度可自行掌握。

3、   配比：“环氧煤沥青底漆“系二组分包装。配比为：成分一：成分二=100:16

施工前按两组份的配比及其配好，搅拌过60目锣，防止半小时后再用。配好的漆使用时间为6h（25℃）

超过此时间，粘度逐渐上升，至至成胶无用，故应用用多少配多少，以免造成浪费，图层间隔最短，12h

（25℃）最长三天，一般情况每天可喷一道。

施工温度低于15℃以下，干燥时间要延长，10℃以下不能施工。

使用量：一般为200g/m2。
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