
西安板式换热器生产厂家

产品名称 西安板式换热器生产厂家

公司名称 西安三元换热设备有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:三元换热
产地:西安
价格:面议

公司地址 西安市高新区高新路88号尚品国际6幢1单元14层
11401号

联系电话 88341683-8007 15829780752

产品详情

西安板式换热器生产厂家【西安三元换热设备联系方式：029-88341683】在日常使用的过程中，板式换热
器因为各种原因而造成传热效率较低的现象，那么出现这种现象的时候，我们就需要思考如何才能提高
板式换热器的传热效率，今天舒瑞普就简单的为大家介绍下以下三点方法：

1、减小板片厚度

板片厚度对传热系数影响很大，厚度减小0.1mm，对称型板式换热机组的总传热系数约增加600W，非对
称型约增加500W .在满足换热机组承压能力的前提下，应尽量选用较小的板片厚度。

2、选用热导率高的板片

板片材质可选择不锈钢、钛合金、铜合金等。不锈钢的导热性能好，热导率约14.4W/(mK)，强度高，冲
压性能好，不易被氧化，价格比钛合金和铜合金低，供热工程中使用最多，但其耐氯离子腐蚀的能力差
。

3、减小污垢层热阻

减小换热机组的污垢层热阻的关键是防止板片结垢。板片结垢厚度为1mm时，传热系数降低约10%。因
此，必须注意监测换热机组冷热两侧的水质，防止板片结垢，并防止水中杂物附着在板片上。如果水中
有黏性杂物，应采用专用过滤器进行处理.选用药剂时，宜选择无黏性的药剂。

西安三元换热设备有限公司成立于2009年，是一家集开发、设计、制造、销售板式换热器、换热机组及
相关机电产品于一体的民营合资企业，我们坚持成为专家型的热能交换系统解决方案的供应商。以环保
、节能作为我们技术发展的牵引力，用我们的知识和经验为用户创造舒适的生活空间，成为专业的节能
产品和服务供应商。
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