
塑胶激光打标机 深圳塑胶激光打标机厂家

产品名称 塑胶激光打标机 深圳塑胶激光打标机厂家

公司名称 华科激光技术（深圳）有限公司

价格 5.00/453

规格参数 华科激光:塑胶激光打标
华科激光打标:华科塑胶激光打标
华科塑胶激光打标:深圳塑胶激光打标机

公司地址 深圳市光明区公明街道上村社区下辇永盛大厦D
02（注册地址）

联系电话  13631680597

产品详情

塑胶激光打标机 深圳塑胶激光打标机厂家

服务热线 ： 136-3168-0597 吴生

二氧化碳激光镭雕机   136-3168-0597  吴生

二氧化碳激光器以二氧化碳气体为介质，将二氧化碳和其他辅助气体充入放电管在电极上加高压，放电
管中产生辉光放电，使气体释放出波长为1064um激光，将激光能量放大后，经振镜扫描和F-
Theta镜聚焦后，可在工件上根据用户的要求进行图像、文字、数字、线条的标刻。

二氧化碳激光器[/B][B]波长为10.64un，易为大多数非金属材料吸收；光电转换效率高；激光输出模式主
要是基模，光束质量好且稳定；为非接触式加工，无机械磨损和变形；无需耗材，加工成本低；加工效
率高，加工速度以毫秒计算;控制灵活，与自动化生产线兼容；开发速度快，更改标志随心所欲，无需制
模。

二氧化碳激光镭雕机适用材料及行业:

马丁特尼尔二氧化碳激光镭雕机适用材料包括;聚氯乙烯（PVC）、136-3168-0597    吴生
ABS、亚克力（PMMA）、防弹胶（PC）、不饱和聚脂（AK）、聚氨脂（EP）、玻璃、木材、纸等。

二氧化碳激光镭雕机适合行业及产品:



马丁特尼尔二氧化碳激光镭雕机可雕刻多种非金属材料，可用于各种工艺品材料;麻将竹凉席;礼品包装盒
;高档烟酒茶叶盒;工艺木梳及食品饮料药品包装高速雕刻文字图案及生产批号,以及皮革制品镂空雕花.广
泛应用于电子通讯、钟表、眼镜、塑胶、标牌、包装、工艺品、皮革、木材、纺织、装饰等行业。

二氧化碳注意事项：136-3168-0597  吴生  

（1）CO2激光打标机在调整使用中如发现因潮湿或其它原因有放电时，应立即关机，进行检修。

（2）CO2激光打标机在低电流时可连续工作4小时，大电流时可酌情缩短使用时间。

（3）机壳要接地线，电源线为单相三线。

（4）导光关节臂不用时请放置在干燥箱内，防止镜片发霉。

（5）检修时要先切断电源并进行高压放电，以保安全。
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