
船用双偏型蝶阀双偏心对夹式蝶阀法兰双偏心碟版阀GB/T3037-94

产品名称 船用双偏型蝶阀双偏心对夹式蝶阀法兰双偏心碟
版阀GB/T3037-94

公司名称 上海祝隆实业有限公司

价格 99.00/台

规格参数 品牌:船用阀门
型号:GB/T3037-94
产地:上海

公司地址 上海市宝山区宝杨路1800号2号楼A2321室

联系电话 13564431545 18221011523

产品详情

船用双偏型蝶阀对夹式双偏心蝶阀法兰双偏心碟版阀GB/T3037-94

双偏心蝶阀也叫作高性能蝶阀，主要适用于水厂、电厂、钢厂冶炼、化工、水源泉工程、环境设施建设
、船舶工程等系统排水用,尤其适用于水道管路上,作为调节和截流设备使用。和中线蝶阀相比，
双偏心蝶阀更耐高压， 寿命更长， 稳定性好。

船用双偏心青铜蝶阀，螺旋式双偏心蝶阀、加长杆双偏心蝶阀GB/T3037-94型式：F CSF CSFF FF
(2FFW) 法兰标准：GB2501 GB569公称压力：PN6-PN16公称通径:DN40-DN1200阀体：球铁 铸钢 不锈钢
双向钢 青铜C954阀板：SUS304 SUS316 SUS2205 SUS2507 SUS1.4529 C954 阀轴：45# 416 SS304
SS316阀座：NBR EPDM VITON PTFE FPM

示例1:公称压力PN10、公称尺寸为DN150、法兰连接尺寸按GB/T2501、结构长度按GB/T12221、阀体材料
为ZG230450C、阀座圈密封材料为NBR、阀盘材料为
ZCUALS9Mn2的对夹式螺杆传动蝶阀标记为蝶阀GB/T3037—2017As10150GN(W)

公称压力PN16K、公称尺寸为DN400、法兰连接尺寸按JIsB2239、结构长度按JsB2002、阀体材料为QT400-
15阀座圈密封材料为FPM、阀盘材料为CF8M的法兰式液动蝶阀标记为:蝶阀GB/T3037-2017FCJ16400QTF(
B2)

适用介质海水、淡水和温度不高于70℃的原油及成品油，氛橡胶适用于成品油及温度小于170℃的海水、
淡水。
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