
ASP-23是铬钼钒粉末高速钢

产品名称 ASP-23是铬钼钒粉末高速钢

公司名称 东莞市华兴达特钢有限公司

价格 650.00/公斤

规格参数 一胜百:HB 260
各种规格齐全:6--65*200*200mm

公司地址 东莞市长安镇沙头社区德隆路3巷12号5楼506室

联系电话 18029022707 13427673539

产品详情

                     ASP-23高速钢 

名称：ASP-23是铬钼钒粉末高速钢 

型号：ASP23 

品牌：一胜百 

出厂状态：HB 260 

钢材特性：ASP-23是铬钼钒粉末钢，其特点如下： 

ASP-23高速钢高耐磨性（抗磨粒磨损） 

ASP-23高速钢高抗压强度 

ASP-23高速钢非常好的淬透性 

ASP-23高速钢韧性好 

ASP-23高速钢热处理的尺寸稳定性好 

ASP-23高速钢抗回火软化性好 

 

模具的寿命： 



在不同的用途上使用正确的硬度 

高耐磨性 

高韧性、以避免因崩角或破裂，造成模具早期失效 

具有高耐磨性的材料，常常带有韧性低的问题，因此很多例子显示，同时具备高耐磨性及韧性，对模具
寿命是最重要的。 

 

ASP-23是使用粉末冶金制造的工具钢，结合最优秀的耐磨性和韧性。 

 

ASP-23高速钢化学成份:  

C :2.90 

Mn :0.50 

V :≤9.80 

S :2.90 

Cr :8.00

 

牌号： ASP-23

ASP-23化学成分：

牌号 化学成份
 ASP-23 C N Si Mn Cr Mo W V

1.1 1.8 0.5 0.4 4.5 3.2 3.7 8.5

 

ASP-23特性：

高耐性（抗磨粒磨损），高抗压强度，非常好的淬透性，韧性好，热处理的尺寸稳定性好，抗回火软化
性好.

 

ASP-23用途：

特别适合于薄的被加工材的下料及成形，或模具失效是因为混合磨粒磨损及粘着磨损，或只是磨粒磨损
，而且表面产生塑性变形的危险性也高，塑料成形机的零件如：螺杆，料筒，喷嘴，注射头，粉碎刀等
等.



 

ASP-23标准规格：AISI M3.2/W-NR. 1.3344

 

ASP-23交货状态：软性退火至约 260HB

 

ASP-23辨认颜色：紫色

 

ASP-23重要特性：

1. 高耐磨耗性，欲使得模具韧性低，因此很多例子显示，同时具备高耐磨性及韧性，对模具寿命最重要
的。

2 ASP-23 是使用粉末冶金制造的工具钢 , 结合最优秀的耐磨耗性的韧性

 

 本公司专业销售：

ASP-23钢材、ASP-23毛圆、ASP-23圆钢、ASP-23圆棒、ASP-23光圆、ASP-23精圆、

ASP-23薄板、ASP-23板材、ASP-23带钢、ASP-23棒材、ASP-23钢带、ASP-23卷料

 

粉末高速钢分类、详细说明：

毛圆 (直径10-350mm 长度0-6000mm)

光圆（直径1-60mm 长度0-6120mm 外径公差正负0.02mm 直线度0.30/1000mm）

精圆（直径2-39mm 长度0-4200mm 外径公差正负0.01mm 直线度0.10/1000mm）

盘条、拉丝：直径2-12m

冷拉圆钢：直径1-60mm

热轧薄板厚度0.35-4.0mm 

热轧厚板厚度4.0以上

冷轧板厚度0.2mm-5mm 

冷轧钢带厚度0.2-3.0mm



宽度10mm-1220mm

板材（厚度10-250mm）
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