
通信网络机柜

产品名称 通信网络机柜

公司名称 杭州耀远光电科技有限公司

价格 1500.00/台

规格参数

公司地址 浙江省杭州市富阳区银湖街道泗洲村泗洲318号
（注册地址）

联系电话  15268813755

产品详情

产品特点

1、网络机柜是按YD/T 2319-2011标准并以19英寸或23英寸安装规格设计制造。机柜可集装风扇单元，交
流、直流电源分配告警模块、RJ45接线模块、110跳线模块、高频模块、语音接线模块、ODF配线单元、
DDF配线单元、接地排及设有提供用户安放网络交换机、SDH等19″或23″标准的多层托板及方便走线
的走线槽等内容，其标准化程度高、集装内容多、用途广泛、维护使用方便，在音频（用户需要时）及
高速数据通信中已被大量采用，并起到越来越重要的作用。 

2、 机架材料是采用优质冷轧钢板材料，经电镀喷塑而成，外形美观、结构牢固。 

3、前后网孔门（按客户定制）。 

4、柜内设导流罩、通风通道、盲板等配合，形成一个风流通道，即冷风从下进风口进入，经前通风通道
，再顺着主设备的上、下平面空档，向柜后吹冷风，起到良好的散热作用，另在机柜底部设有1块滑板，
可调整进风口面积大小，起到调整进风量的作用。

5、上下走线空间充裕，上下留有走线孔。 

6、单元化设计，可集装交流及直流电源，上述各类接线单元（其中ODF分为采用12芯一体化模块及采用
六位适配器座板二种型式，DDF分为有源及无源二种型式）及接地排单元中的光缆及电缆均可上下走线
。 

7、有完善的接地系统。 

8、柜内塑料件，采用阻燃材料。 

9、产品型号（可按客户要求而定）：



 

高度一般为1200mm、1600mm、1800mm、2000mm、2200mm。

宽度度一般为600mm、800mm。

深度一般为600mm、800mm、1000mm、1200mm。

技术指标符合标准：YD/T 2319-2011

二、 工作条件

1、 温度：-10℃～+50℃ 

2、相对湿度：≤85%（+30℃时） 

3、大气压力 ：70kPa～106 kPa 

4、垂直倾斜度：≤5%

 

三、技术参数

1、引入电压：直流-48V±10%或交流220 V±10%。

2、传输速率： 3.1kHz，100Mbit/s，155Mbit/s。

3、机架高压防护接地装置与光缆中金属加强芯及金属护套相连，地线截面积为10mm 。

4、机架高压防护接地装置与地相连的连接端子的截面积为≥40mm  。 

5、绝缘电阻：标准要求≥1000MΩ/500V（直流） 。

6、耐电压：标准要求≥3000V（直流）/1min应不击穿、无飞弧。   

7、机架高压防护接地装置应能可靠接地，接地处有明显接地标志。

 

四、安装方法

1、将机柜从包装箱中取出。

2、安装时以列架设备中心定位，在安装地面处划好线（不同型号的设备安装尺寸不一），然后用冲击钻
打孔。孔内放置膨胀螺钉（附件中配备），移动机架，使底座安装孔对准地脚螺钉，穿入垫圈、螺母，
逐步紧固，并保证与相邻机架贴紧、对齐。如机房地面设置有防震架或其它架构，则可选择适宜的紧固
件将机架直接紧固于架构之上。



3、根据需要，在机架内安装好设备，同时在机架外引入光缆或电缆，即可布线使用。

 

五、注意事项

有了机柜相关尺寸，再检查设备的外形，确保和选择的支架搭配。一个坚固的机柜可承重近1500斤，所
以检查一下用来拿出设备用的工具，比如提门或手推车。名牌机柜一般下面装有轮子，所以你只需把设
备装进去，再把机柜推到合适的地方即可。 测量一下房间的大小和机柜经过的天花板、门和电梯高度
。再有考虑到机柜里的多类设备，确保把机柜放在距离电源、网线插口、通讯插口近的地方。 检查打
开和关闭机柜时柜门打开的角度。标准机柜门在右边打开，门轴在左边，当然不排除相反的情况。所有
的门和侧板都应很容易打开，以便于维护。当用户将设备机柜安装入一个已经存在的机柜组时，可以把
机柜挨着排成一排，这样安全、整齐。最好的机柜组模型应具有充分的可扩充性，并带有所有必要的硬
件，可把机柜侧板拿掉，用螺钉将机柜相互连接，排成一排。
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