
HIPS台湾奇美PH-88代理商

产品名称 HIPS台湾奇美PH-88代理商

公司名称 东莞市业强塑胶原料有限公司

价格 11600.00/吨

规格参数 台湾奇美:台湾奇美
PH-88:PH-88
台湾:台湾

公司地址 东莞市樟木头塑金国际15栋

联系电话 0769-22103662 18025120985

产品详情

供应 HIPS 塑胶原料

1.HIPS  PH-88  台湾奇美

规格级别： 耐冲击级

备注说明： 高冲击级,射出成型 

热 性 能  维卡软化点  ---  ASTM D-1525  98(208)  ℃(°F)  

热变形温度  ---  ASTM D-648  82(180)  ℃(°F)  

比重  ---  ASTM D-792  1.05  23/23℃  

燃烧率  ---  File No E56070 UL&C-CL  1/16"HB  --- 

产品齐全,货源稳定,价格合理。

欢迎各地客户前来订购!

2.HIPS  PH-888G  台湾奇美 

规格级别： 注塑级

备注说明： 高冲击高光泽 



基本性能  熔体流动速率  --- 

          ASTM D-1238  4.0  (Cond.L)g/10min  

熔体流动速率  ---  ASTM D-1238  11.0  (Cond.G)g/10min  

产品齐全,货源稳定,价格合理。

欢迎各地客户前来订购!

3.HIPS  PH-888H  台湾奇美 

规格级别： 耐冲击级

备注说明： 耐热高落下冲级 

热 性 能  维卡软化点  ---  ASTM D-1525  102(215)  ℃(°F)  

热变形温度  ---  ASTM D-648  85(185)  ℃(°F)  

燃烧率  ---  File No E56070 UL&C-CL  1/16"HB  ---  

产品齐全,货源稳定,价格合理。

欢迎各地客户前来订购!

4.HIPS  PH-88H  台湾奇美

规格级别： 注塑级

备注说明： 特性：耐热，高冲击级 

热 性 能  维卡软化点  ---  ASTM D-1525  100  ℃  

热变形温度  ---  ASTM D-648  85  ℃  

燃烧性  ---  UL 94  HB  

产品齐全,货源稳定,价格合理。

欢迎各地客户前来订购!

应用

抗冲击HIPS具有易加工性、良好的性能和低价格，因此被用来制造许多用途的制品和工业产品。主要应
用领域有包装和一次性用品、仪器仪表、家用电器、玩具和娱乐用品以及建筑行业。

HIPS的最大专一用途是作为包装和一次性用品材料，特别是食品包装材料和饮食餐具。主要应用包括日
用包装容器。自动售货机用和分装用杯、各种罩盖、盘、碗等等。一次性用品如盘碟类、瓶盖、安全剃



刀、笔杆等也是HIPS消耗量大的一部分用途。

近年来，特种产品成为HIPS产品开发的重点。新开发的HIPS产品在某些应用领域可与工程树脂竞争，有
的比现用的产品质量要高得多，仪器仪表和消费电器是HIPS产品不断增长的市场之一，包括小型仪表、
冰箱内壁和内部零件、电视机外壳、空调部件、商业机器以及录音录相磁带盒。特殊级别的HIPS树脂在
许多领域已取代了价高的工程塑料，一种超高抗冲击强度，耐高温的HIPS甚至已可用作汽车内饰部件
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