
GBD-60 系列排水型电柜除湿机服务好

产品名称 GBD-60 系列排水型电柜除湿机服务好

公司名称 深圳工宝监测技术有限公司

价格 1.00/1

规格参数 品牌:工宝
型号:GBD-60
产地:深圳

公司地址 深圳市宝安区石岩街道石新社区洲石路旭兴达工
业区A1栋1楼东侧

联系电话 0755-83818858 13380385228

产品详情

GBD-60基本参数：1、除湿量： 350ml/天（温度35、湿度85%RH）2、功率：60W3、电源输入：AC220
V,50Hz4、适用除湿空间：1-1.5M35、可扩展通讯方式： RS4856、可外接加热器更大功率：500W7、排
水方式：软管排水

GBD-60 显示符号说明

自动运行指示，自动运行时此符号闪烁；

手动运行指示，当除湿装置运行在手动状态时，此符号闪烁；

设置状态指示，当除湿装置运行在参数设置状态时，此符号闪烁；

正在除湿指示，当除湿装置正在除湿工作时，此符号亮；当正在除霜时或者正在除湿保护状态时，此符
号闪烁；

正在加热指示，当除湿装置正在加热工作时，此符号亮；当正正在加热保护状态时，此符号闪烁；

通讯信号指示，当此除湿装置收到上位机数据时，此符号闪烁；

GBD-60 安装：

1、使用M5螺钉或者5mm的铆钉固定。安装时除湿装置必须竖放，出水口朝下。

2、保证除湿装置前面与其他装置间有大于5cm的空间，来保证正面风扇出风口出风。



3、将出水管一端接入除湿装置的派送口，用卡箍固定，出水管中间保持顺畅，不得缠绕，以方便排水。
另一端通向箱体外面。

4、电源接线端子L/N接上AC220V电源即可。

5、加热器一脚接在负载L脚上另一脚接电源的N脚上。

 

想要了解更多深圳工宝除湿机详情 ，请联系工宝销售部：

产品负责人：王永芳移动电话：13380385228电话：0755-83818858询价传真：0755-83818858在线QQ：1182
228858阿里巴巴：https://gongbao.1688.com/

公司官网：http:www.szgongbao.com

地址：深圳市宝安区石岩街道石新社区洲石路旭兴达工业园 
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