
山东道昌CNP-180玻璃纤维制品 保温网格布

产品名称 山东道昌CNP-180玻璃纤维制品 保温网格布

公司名称 单县道昌新型材料有限公司

价格 1.30/平方米

规格参数 导热系数:0.035
低温弯折:3.0
应用范围:JG149-2003

公司地址 单县园艺办事处创新路南端

联系电话 17806070899 18905308422

产品详情

影响网格布的使用寿命的原因及解决方很多建筑商发现自己的玻璃纤维网格布在使用的时候，寿命要远
远低于房屋的使用寿命，面对这样的状态，建筑开发商们不得不在一定的时间对建筑物的表皮重新施工
，更换新的网格布，这种新改造消耗很多的人力物力，面对着这样的状况，有什么办法能够增加网格布
的使用寿命，又是什么影响了它的使用呢，下面让我们一起来了解一下吧保温材料性能不合格，一些建
筑商为了获得利润的最大化，他们从市面上购买了很多不合格产品，这些产品的使用为未来买下了巨大
隐患，不仅降低了聚苯板的抗压强度和其他的参数，还直接影响了房屋的保温效果。此外造成玻璃纤维
网格布保温寿命短的另外一个原因就是施工的不专业性，因为施工不专业导致装饰物的表面脱落，将玻
璃纤维网格布直接暴露在阳光和空气中，所以对于想要增加保温层的建筑上来说，寻找专业的施工团队
是很重要的。严重的安全隐患是任何人都不想看到的，但是有的时候却又不可避免，当我们能够从细节
处着手的时候将危险系数降到最低那是再好不过的事情了。

上面的介绍专家从两个方面分析了玻璃纤维网格布使用寿命短的原因，此外专家也指出正确的使用网格

布，不仅能够增加房屋的保温效果，还能节约能源，促进空气质量的提升，所以建筑者们在选择网格布

的时候，一定不能被利益蒙蔽了双眼。的确，保温网格布的标准颜色是白颜色，在上胶烘焙的时候有时

会由于温度控制非常不好，以至于温度过高造成保温网格布烤坏，也就是我们见到的“黄色”保温网格

布。保温网格布的规格不同、材质不同烤布的温度也不同，所以，我们要依据保温网格布的不同规格型

号、厚度等等一系列数据来调节合适的温度，来达到网格布最佳的效果， 不然，难免会出现由于炉内温

度过高，造成保温网格布烤出来发硬、严重的会造成保温网格布烤黄，温度过低会造成保温网格布烤的

过软，没有定型。这就需求我们工人凭着多年的生产经验来控制调节了。保温网格布的外观是十分关紧



的，烤黄的保温网格布不仅仅是外观不合格，最主要的是内在的质量打了折扣，降低了使用寿命，河北

安平网格布厂家在此呼吁各位同行，烤黄的保温网格布不可以在销售以免造成工装和家装的不安全隐患

的发生.

 

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

