
铜缓蚀防锈 退锡水原料 苯骈三氮唑（BTA）

产品名称 铜缓蚀防锈 退锡水原料 苯骈三氮唑（BTA）

公司名称 南京博汉新材料有限公司

价格 35000.00/吨

规格参数

公司地址 镇江宝华开发区1-1号

联系电话 025-68520835 13382033568

产品详情

苯骈三氮唑的详细资料:   英文名：1H-Benzotriazole， 1，2，3 Benzotiazol. BZT.  
别名：苯三唑，连三氮杂茚。   分子式(Formula)： C6H5N3    化学式：苯骈三氮唑 BTA  
分子量(Molecular Weight)： 119.12    CAS No.： 95-14-7    物化性质(Physical Properties)  
1、色度：80号；   2、纯度：99.45%；   3、水份：0.061%；   4、灰份：0.041%；  
5、熔点：97.09℃；   6.沸点：201-204℃   7、PH值：5.8；  
8、溶解性：溶于热水，醇，苯及其他多数有机溶剂。易溶于碱性水溶液中，在中性冷水中溶解约 1.0g/l.
9. 稳定性：对酸碱，氧化/还原剂稳定。    毒性：LD50（小鼠/口服）937mg./kg.  
质量指标(Specification)    外观（Appearance）： 白色针状或颗粒状    含量（Purity）： ≥99.5%  
包装（Package）： 20/袋    用途(Useage)    用于防锈油（脂）类产品中，对铜及其合金，银及其合
金的防腐蚀效果特别明显，多用于铜及铜合金的气相缓蚀剂，  
循环水处理剂，汽车防冻液，照相防雾剂，高分子稳定剂，植物生长调节剂，润滑油添加剂等。  
苯丙三氮唑也可做为铬雾扼制剂用于镀铬工业中，防止铬雾的产生及危害。增加镀件的光亮度。  
本品也可与多种阻垢剂，杀菌灭藻剂配合使用。   苯丙三氮唑也是优良的紫外线吸收剂，吸收波长290-
390纳米。可用于户外涂料添加剂，明显降低颜（涂）料因紫外线破坏引起的褪色。
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