
养驴场无害化处理设备

产品名称 养驴场无害化处理设备

公司名称 潍坊市奥工机械有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 山东省潍坊市诸城市舜王街道陈家屯街20号

联系电话 0536-6055766 15621769525

产品详情

   为有效预防、控制动物传染病的传播和扩散，国家要求对病死动物及其产品应进行严格的无害化处
理。目前，国内畜禽无害化处理的方式主要是焚烧和填埋，对环境污染较大。另外由于种种原因很多病
死畜禽经加工后还是流向了市场，严重影响着人们的身体健康。为了对病死畜禽进行彻底的无害化处理
，我公司经过多年研究，生产出一种新型的畜禽无害化处理设备-，其工艺是将病死畜禽经过高温、高压
干法化制灭菌后(热蒸汽不直接接触化制的肉尸，而循环于夹层中），脱去脂肪和水，然后干燥粉碎做成
有机肥，油脂可以用作化工原料，变废为宝。其工艺可以从根本上解决病死畜禽无害化处理这一难题。

养驴场无害化处理设备原理，将鹅由运输车卸至原料仓，原料仓通过气压控制上罩盖开启关闭，密封防
止污染；原料经胶带输送机缓慢进入破碎机，破碎后的物料粒径20mm--30mm的肉块，通过输送机械输
送至高温化制机内，升温、加压，搅拌。当处理物中心温度≥140℃，压力≥0.3MPa（绝对压力）时，保
压30-40分钟后，尸体油脂溶化和蛋白质凝固，病原体完全杀灭，然后泄压、出料。物料带压卸至缓存搅
拌料仓内，对物料缓存搅拌；搅拌后的物料通过螺旋输送机进入压榨机内脱脂处理，压榨后的油水通过
静态分离，均匀受热分离出油脂，由真空泵通过负压引流将油吸入储油罐。蛋白水进行浓缩处理后和榨
饼进入烘干机，对物料进行干燥；干燥物料的含水量降至10-12%通过螺旋输送机输送至冷却筛内，筛选
较大颗粒和耳标；筛选后物料进入成品料仓包装；无害化处理设备www.aogongjixie.com
卸垛机www.weifangaogong.com

    废气处理系统采用间接卧式冷却装置，烘干过程中产生的废气，经过热能回收器把空气预热送入
烘干机内，加快烘干速度，节省能源。剩余废气进入水冷式冷凝器,将高温废气冷凝成水,微量残余气体通
过洗涤塔进行药剂喷淋、中和、除臭(也可再通过UV光解废气净化器除臭），达到排放标准。配置冷却
塔，水循环利用，节省资源，减少水浪费。
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