
UK-T301型 有源电动车信标

产品名称 UK-T301型 有源电动车信标

公司名称 上海优翊信息技术有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 上海市浦东新区秀浦路2388弄康桥集团

联系电话   18237875670

产品详情

产品技术特性

识别距离 ： 0～ 100米

识别速度 ： 200公里 / 小时

识别能力 ： 具备200张/秒的防冲突性能 

识别方式 ： 全向识别 

工作频段 ： 2.45GHz

通讯速率 ： 250Kb/s、1Mb/s、2Mb/s可选

通信机制 ： 基于HDLC 时分多址和同步通信机制

抗干扰性 ： 频道隔离技术，多个设备互不干扰 

安 全 性 ： 加密计算与安全认证，防止链路侦测

功耗标准 ： 平均工作功率为微瓦级

电池配置 ： 纽扣电池，容量750mAh

使用寿命 ： 3年

电压检测 ： 电压低于预设值时以无线信号提示 

封装特性 ： ABS工程塑料，抗高强度跌落与振动



环境特性 ： 工作温度－40℃ ～85℃

工作湿度＜95％

外    形 ： 方型，可提供OEM定制服务

可 靠 性 ： 防水防冲击，满足工业环境要求

尺    寸 ： 45×35×16mm

重    量 ： 18g

安装方式 ： 3M双面胶粘贴

详细说明

工作模式

标签采用“主动方式“进行工作，主动发射信号给读写器（发射频次可调）；

标签内部采用高能纽扣电池；

标准环境下，能量可以保证标签连续工作3～5年。

 

 

识别距离

有源标签在具体应用中与无源标签相比较，超强的信号和超长的识别距离具有非常大的优势。在良好的
可视环境下，最大识别距离可以达到150米。

当用户对识别距离的长短有不同要求，可以选择使用不同信号强度的有源电子标签，并可通过系统软件
改变读写器的接收灵敏度来达到所需的识别距离。

识别速度 & 能力

读写器能够同时读取200张以上的有源电子标签，识别准确率99.999%；在极短的时间内可以确保全部识
别不漏读。这一特性特别适合学校、特大型企事业单位等交通部门的车辆管理以及大量资产监控、仓储
管理应用。

通讯安全

有源电子标签与配套的读写器进行通讯时，使用特殊通讯协议，对设备的合法性进行校验，为防数据破
解而研发了缜密的加密算法，确保通讯过程数据安全。

可靠工作

生产过程严格依照ISO9001质量标准进行多环节质量检测，充分满足防雷、防水、防冲击等工业环境应用
要求。



接口标准

符合ISO18000-4标准规范

典型应用

资产管理

企事业单位的资产定位监控与仓储进出控制等

电力设备、燃气管线巡检

工厂生产线工序流程管理

仓储托盘、钱箱等容器追踪和管理

车辆管理

车辆远距离自动进出控制系统；

机动车与非机动车辆防盗与稽查
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