
供应200,400,600A大电流插头插座

产品名称 供应200,400,600A大电流插头插座

公司名称 北京京明德电气有限公司

价格 1.00/只

规格参数 工作电流:200A,400A,600A,800A,1000A
工作电压:750V
产地:中国

公司地址 北京市延庆区永宁镇

联系电话 13521556620 15116961036

产品详情

京明德电气无火花型插头插座系列产品应用在野外移动电站与电缆及负载之间的电气连接。广泛使用在
石油、化工、国防、电力和交通运输等领域。插头、插座采用铝合金外壳，接触件表面镀银和导线端接
线方式为压接。具有插拔快捷，接线方便，电接触可靠，良好的密封性和绝缘性、防水防尘、抗冲防震
、使用寿命长的特点。其符合GB3936.8-2003《爆炸性气体环境用电气设备第8部分“n”型电气设备》标
准。产品经国家指定的防爆电气产品质量监督检验测试中心检验合格。    200-1000A无火花型单芯插
头插座可供野外交流移动电站与电缆、电缆与电缆、电缆与负载之间的连接，适合大电流电缆供电。四
个单芯连接器分别标示A、B、C、N极。插头座壳体采用铝合金压铸，接触件镀银，导线采用压接，具
有快速插拔，防水防尘，连接可靠等特点。

     环境温度—20℃～＋60℃

     工作电压： 110V、500V、750V

     工作电流：15A、25A、60A、100A、150A、200A、300A、400A、600A、800A 、1000A

     耐压：2800V AC

     绝缘电阻：>100MΩ常态

     接触电阻：≤0.5mΩ

     温升：≤65℃

     防护等级：符合GB3936.8-2003《爆炸性气体环境用电气设备第8部分“n”型电气设备》标准

     单极插拔力：≥15N



     机械寿命：500次

     插头、插座既可以装针也可以装孔
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