
堵头压板固定不锈钢精密过滤器

产品名称 堵头压板固定不锈钢精密过滤器

公司名称 惠州市亿德隆实业有限公司

价格 1780.00/台

规格参数 滤芯固定方式:堵头压板
工作压力:0.05~0.6Mpa
工作温度:5~40摄氏度

公司地址 惠州市惠城区小金口镇小铁村上新村民小组157
号

联系电话 0752-2661926 13825494916

产品详情

堵头压板固定不锈钢精密过滤器

产品简述：

精密过滤器又称保安过滤器。外壳采用不锈钢外壳制作而成，内装聚丙烯纤维熔喷或线绕蜂房滤芯，在
压力作用下进行固液分离。用于饮用水、生活用水、电子、印染、纺织、环保等行业的生产用水过滤、
酒精过滤、药业过滤、酸碱过滤、反渗透RO膜前保安过滤，通量大、耗材成本低、外表抛光或亚光，内
表面酸洗钝化处理。进出口、排污管道配自动控制阀、控制器、可自动反冲冼。

性能特点  （1）过滤精度高，滤芯孔径均匀；    
（2）过滤阻力小，通量大、截污能力强，使用寿命长；    
（3）滤芯材料洁净度高，对过滤介质无污染；     （4）耐酸、碱等化学溶剂；    
（5）强度大，耐高温，滤芯不易变形；     （6）价格低廉，运行费用低，易于清洗，滤芯可更换。

特征 1．材质及结构    圆柱形壳体，304、316L不锈钢，可选炭钢及树脂壳体；配以单支或多支滤芯
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