
气动撞锤ZC-200和ZC-300

产品名称 气动撞锤ZC-200和ZC-300

公司名称 江苏百协精锻机床有限公司

价格 8888.00/台

规格参数

公司地址 江苏省南通市海安县洋蛮河工业园区6号

联系电话 86-51388838848 18795459685

产品详情

ZC-200气动撞锤参数：

型号 ZC-200
冲击体重量 180kg
冲击体最大行程 380mm
一次打楔最大行程 80mm
供气管路通径 20mm
最大打击能量约 5KJ
外形尺寸(长宽高) 1650*585*760mm
工作最低高度 275mm

压缩空气压力 0.4-0.6MPa
设备总重 2000kg

ZC-200气动撞锤特点：

1．工作条件：a、0.4-0.6MPa压缩空气气源；b、3吨叉车一辆；2．优点：a、所需人员少，通常为一个叉
车工和一个操作工；b、只需压缩空气，无需电源；c、冲击力大小可调。

ZC-300气动撞锤参数：

型号 ZC-300
冲击体重量 300kg
冲击体最大行程 380mm
一次打楔最大行程 80mm



供气管路通径 20mm
最大打击能量约 6.5KJ
外形尺寸(长宽高) 1700*680*800mm
工作最低高度 310mm
压缩空气压力 0.5-0.7MPa
设备总重 2300kg

ZC-300气动撞锤特点：

1．工作条件：a、0.5-0.7MPa压缩空气气源；b、3吨叉车一辆或3吨以上行车；2．优点：a、所需人员少
，通常为一个叉车工和一个操作工；b、只需压缩空气，无需电源；c、冲击力大小可调。
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