
ISKrm12专业录音话筒，送话放监听耳机

产品名称 ISKrm12专业录音话筒，送话放监听耳机

公司名称 鲁北音频科技有限公司

价格 3568.00/个

规格参数 品牌:isk/isk
型号:RM12
指向性:八字形指向

公司地址 中国 山东 潍坊市寒亭区 滨海开发区海源街中段

联系电话 86 0536 5303000 15910113598

产品详情

品牌 isk/isk 型号 RM12
指向性 八字形指向 制造组件 铝带
单体结构 电容式 接收方式 有线
灵敏度 -34dB±2dB（dB） 电源 48（V）
频响范围 20Hz-20k（Hz） 阻抗 200Ω±30%（Ω）

产品名称：isk rm-12

品牌: isk

isk型号: rm-12

收音头类型: 电容式

有无线: 有线

声道类型: 立体声

麦克风用途: 录音专用

指向特征: 超心型指向

宝贝详情产品介绍：rm 12产品介绍：rm 12经典铝带录音麦克风是是我司精心研究和开发的成果。采用精
密的全电子线路控制，音质自然、逼真、细腻、温暖、柔和、圆滑。能够重现丝绸般饱满的经典人声。
此外，这款麦克风低频音域宽广、瞬间响应快。rm12适用于多种不同的专业场合：录音、声学乐器、弦
乐器、钢琴、鼓、萨克斯和其他打击乐器等。prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office"



◆采用精心研制的铝带音头，声音更加温暖软和;

◆进口元件的精密全电子线路设计，能消除交越失真和谐波失真；

◆8字型指向性，灵敏度高、噪音低、动态范围宽；

◆具有低频衰减开关，可有效降低背景噪音及近讲效应；

◆设计有10db衰减开关，可处理高声压级音源输入；

◆配有独特设计的一体化防喷罩与避震架，方便安装与拆卸；

◆外观高贵典雅，亮镍色网头蓝色本体，本体及网头采用黄铜材料，坚固耐用；

◆附配黑色麦克风本体一个，简易支架各一个，可适合不同人的要求自行更换。

技术参数

单体:铝带麦克风

指向性：8字型指向

频率响应：20hz-20khz

灵敏度：-34db±2db (0db=1v/pa at 1khz)

输出阻抗：200ω±30% (at 1khz)

负载阻抗：≥1000ω

等效噪声级：15db a

信噪比：79db

使用电压：48v幻像电源

最大声压级：135db (at 1khz≤1% t.h.d)

耗电电流：3ma

外型尺寸：ф50x58 x 205mm

单体重量：490克

产品配置：包装配置：麦克风1支、麦克风黑色本体1个、smp-1(防震架+防喷罩)1个、sh-24b简易支架：1
个、木盒一个、珍珠绵+波浪绵+铝合金箱包装。（4pcs/件）说明书1份、保修卡、合格证各1份。
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