
厂家批发桑拿板 阿巴奇木桑拿板 进口材质桑拿板

产品名称 厂家批发桑拿板 阿巴奇木桑拿板
进口材质桑拿板

公司名称 东莞市威纳斯卫浴科技有限公司

价格 25.00/片

规格参数 品名:阿巴奇木桑拿板
规格:2100/2400*95*12
生产地址:广东东莞

公司地址 东莞市黄江镇大冚村丰盛街3号第3栋

联系电话 18986916136 13712599274

产品详情

桑拿板是一种专用于桑拿房的原木板材，以插接式连接，易于安装。桑拿板是经过高温脱脂处理，能耐
高温，不易变形。 桑拿板也可用在卫生间吊顶用，安装好后需要油漆才能防水防腐。桑拿板主要板材有
杉木、樟松、白松、红云杉、铁杉、香柏木等。

我司主要的桑拿板有：加拿大红雪松、加拿大铁杉、芬兰白松、阿巴奇

阿巴奇桑拿板质坚，防水防潮易于加工

一般桑拿板的规格为：墙板：2100/2400*95*12/8

                    凳板：2100/2400*95*18/20

                    地木: 2100/2400*42*18/20

材质与尺寸可以定制

桑拿板用途非常广泛，最常见的是：

1、桑拿房，一般选用白松、铁杉、红雪松、阿巴奇

2、护墙板：内外墙板大面积使用，室外厚度一般在15-16mm，宽度120-150mm，室内比室外尺寸要小些
。

3、卫生间、阳台吊顶：可局部使用，还有飘窗、局部墙面等。



4、百叶窗

5、乐器材

总而言之，根据不同的用途来设计使用。

折叠编辑本段选用方法

桑拿板实际上就是用在桑拿房里的护墙板，英文词为Paneling，材质多为松木，一般都经过烘干处理，但
一般都不经过脱脂，因为成本太高，而是经过分级选材，把带油脂的去掉。广义的桑拿板实际上还包含
凳板和脚板，用于座椅和地面。现在市场流行的是进口材质的芬兰云杉和白松，另外还有加拿大的红雪
松，国产的樟子松有时也用于要求不高的桑拿房中。但比较适合的材料还是白松类，因为它们的质感好
，节疤纹理比较美观，其它材质高温时则容易出松油。选用桑拿板三原则：材质美观无缺陷、尺寸、加
工水平。常用尺寸：12X95X2400mm和12X95X2100mm，厂家可以根据客户要求订做。桑拿板

1、材质：桑拿板材质主要有芬兰云杉、樟子松、红雪松、还有铁杉、花旗松等。

芬兰云杉桑拿板结疤小，纹理清晰，色泽光亮，质感好，做工精细；

樟子松桑拿板是市场最流行的产品，价格低，质感也不错；

红雪松桑拿板尺寸稳定，不易变形，加之有天然的芳香，最适合建造桑拿房。

铁杉、花旗松也都有各自特点，客户多根据自己的爱好选定。

另外，桑拿板还可分有节疤、无节疤两种，无节疤材质的桑拿板价格要高很多。

2、尺寸：较为常用的有12X95X2400mm和12X95X2100mm，宽度95mm的也较为常见。

3、加工制作水平：一是加工精度，包括尺寸误差和表面光洁度；二是分拣水平，分级是否严格，将有缺
陷的板材去除。 
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