
板式橡胶支座检测要求 GYZ高性价比

产品名称 板式橡胶支座检测要求 GYZ高性价比

公司名称 衡水长力橡胶制品有限公司

价格 23.00/块

规格参数 品牌:长力
型号:齐全
产地:衡水

公司地址 河北省衡水市桃城区红旗大街76号1幢4号房（温
泉宾馆北邻衡空写字楼）

联系电话  18831805010

产品详情

板式橡胶支座检测要求 GYZ高性价比

板式橡胶支座检测

板式橡胶支座，货真价实，诚信为本13513085830！

联系人：韩女士 18831805010（微信同步）

我们原本美丽的地球，是一个天空湛蓝深远，小河清澈见底，树木郁郁葱葱⋯⋯但是，我们的地球逐渐
变得越来越脏，是因为我们为了科技的发展，没有保护环境，我们应该保护环境，从我做起。a)普通板
式橡胶支座区分为矩形板式橡胶支座(代号GJZ)、圆形板式橡胶支座(代号GYZ)；      b)  四氟
滑板式橡胶支座区分为矩形四氟滑板橡胶支座(代号GJZF4)、圆形四氟滑板橡胶支座(代号GYZF4)。 3.1.
2按支座材料和适用温度分为 
a)常温型橡胶支座，应采用氯丁橡胶(CR)生产，适用温度为一250C～600C。不得使用天然橡胶代 
替氯丁橡胶，也不允许在氯丁橡胶中掺入天然橡胶；      b)耐寒型橡胶支座，应采用天然橡胶(Ni
t)生产，适用的温度为-40％～600C。由于主要受国家环保政策影响，10月橡胶、钢材都出现了原材料震
荡，生产厂家的产量变化，使得橡塑厂家的价格出现不同程度的波动，旭瑞橡胶10年诚信生产直营型厂
家主营公路桥梁支座、桥梁伸缩缝，并与国内大中型企业建立战略合作伙伴关系，您可搜索“旭瑞橡胶
联系方式”及时为您提供相关服务，随时欢迎与您的合作。  橡胶支座处于桥梁上、下部构造连接点的
重要位置，它的可靠程度直接影响桥梁结构的安全度与耐久度。因此除了确保橡胶支座的设计选型合理
，及加工
质量符合技术标准外，正确的施工与安装是橡胶支座应用成功与否的关键所在。普通板式橡胶支座 
《公路桥梁用板式橡胶支座》(JT/T
4-2004)一：外观及内在质量二：抗压弹性模量三：抗剪弹性模量四：极限抗压强度五、抗剪老化    
每个厂家每种规格的产品第一批次送检也是需检测一～五项，以后同厂家同型号这些不同批次的产品，
每批次只需检测二、三、四这三项。(试验样品数量请咨询这些正规的检测单位，一般为6块，样品是否



可以回收利用，请在取报告时咨询这些正规的检测单位。板式橡胶支座检测不单对支座外观及内理进行
检测，同时也是对性能是否达标的试验。板式橡胶支座检验分为进厂原材料检验、出厂检验和型式检验
。板式橡胶支座加工用原材料及外加工件进厂时，应进行的验收检验。从源头上防止不合格品。支座出
厂检验为每批产品交货前应进行的检验。出厂检验应由工厂质检部门进行，确认合格后方可出厂，出厂
时应附有产品质量合格证明文件，并附有支座的规格、胶种、单层橡胶和钢板厚度、钢板的平面尺寸、
钢板层数、橡胶总厚度，以便使用单位验收和抽检。我们也应该节约用电。如果我们不节约用电，会浪
费很多电源；我们应该把这些电源节约起来。如果用一分钟的电能够做很多的事情，比如：我们大约可
以写几十个字、还可以读一些好的句子⋯⋯这些事情我们都可以做到，如果我们把电浪费完了，世界到
处一片黑暗，我们什么都做不了，也会浪费很多的时间。生产厂的商标应在模具内侧面刻出，以使每块
支座留有永久性标记。支座应根据分类、规格分别包装。包装应牢固可靠，包装外面应注明产品名称、
规格、制造日期。包装内应附有产品合格证。支座力学性能试验时，随机抽取三块(或三对)支座，若有
两块(或两对)不能满足要求，则认为该批产品不合格。若有一块(或一对)支座不能满足要求时，则应从该
批产品中随机再抽取双倍支座对不合格项目进行复检，若仍有一项不合格，则判定该批产品不合格。型
式检验时，应全部项目满足要求为合格。若使用单位抽检支座成品力学性能有两 项各有一块(一对)支座
不合格；颁发产品许可证时，抽检支座有三项各有一块(一对)支座不合格，则可按照规定进行复检，若
仍有一项不合格，则判定该批产品为不合格。路桥关系居民出行安危，建筑材料的选择必须要谨慎，我
厂使用的橡胶材料、加劲钢板、四氟滑板、硅脂油均经过严格筛选。请广大客户朋友放心选购。从小事
做起，我们应该节约用水，如果我们每一个人都浪费一滴水，凝聚在一起，就会有很多的水被我们浪费
了，如果这很多的水节约起来，或是做有益的事情上，可能在世界上没有水的时候，能够救活很多人，
这些人可以生活，就会有很多益处。GYZ、GJZ、GYZF4、GJZF4等已发往江苏苏州、南京、无锡、常州
、徐州、南通、扬州、盐城、淮安、连云港、泰州、宿迁、镇江、沭阳、大丰、如皋、启东、溧阳、海
门、东海、扬中、兴化、新沂、泰兴、如东、邳州、沛县、靖江、建湖、海安、东台、丹阳，广西南宁
、柳州、桂林、玉林、梧州、北海、贵港、钦州、百色、河池、来宾、贺州、防城港、崇左，江西南昌
、赣州、九江、宜春、吉安、上饶、萍乡、抚州、景德镇、新余、鹰潭、永新，贵州贵阳、遵义、黔东
南、黔南、六盘水、毕节、铜仁、安顺、黔西南，浙江杭州、宁波、温州、金华、嘉兴、台州、绍兴、
湖州、丽水、衢州、舟山、乐清、瑞安、义乌、余姚、诸暨、象山、温岭、桐乡、慈溪、长兴、嘉善、
海宁、德清等地。
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