
HJSFQ-I电动送风长管呼吸器

产品名称 HJSFQ-I电动送风长管呼吸器

公司名称 东台市海金消防器材有限公司

价格 3600.00/套

规格参数

公司地址 东台市新街镇人民中路10号

联系电话 0515-85754267 18012516519

产品详情

HJSFQ-I电动送风长管呼吸器使用前要检查各部件是否完好干净， 波纹软管是否有龟裂、气泡、压扁、

弯折、漏气或连接部位是否牢固气密。产品使用时，要将风机放在无毒气、清洁、干燥、通风良好的大

气环境中，波纹软管不能受到挤压，否则会影响输气效果，增大吸气阻力。使用时，要先启动风机，然

后佩戴面罩。佩戴面罩时，由下巴处向上佩戴，在适当调整头带。把波纹软管扎在腰带上，检查活动是

否自如。进行深呼吸，感觉呼吸是否顺畅。经检查无误，在专人监护下，进入作业现场。在进入作业现

场过程中，要铺设好输气管路。风机在运转过程中，如出现噪音异常增大、尖叫、震动加大、温度异常

升高时，应立即通知佩戴人员返回，切断电源检查脱离作业现场前，不得提前关闭电源。在工作结束后

，应返回到新鲜空气区域，脱下面罩后再关闭风机电源。

 

HJSFQ-I电动送风长管呼吸器是根据GB6220-1986<<长管面具>>的要求进行制造的。它是利用中压离心风

机将新鲜空气通过Φ25的弹簧管供使用者呼吸，输送长度20米，它配有腰带，导气管、医用硅胶全面罩

。本厂生产的产品分别有单人使用，双人使用和四人使用。产品广泛使用于劳保行业，采矿、医疗实验

室等各种有粉尘的场所。使用后，将面罩和过滤垫清理干净，装入储存箱备用。存放时应避免挤压，严

禁与油脂、酸碱有害物质接触。放置在通风、干燥场所。不得随意拆卸装备，改变结构；不准擅自延伸

输气软管长度或增加防护人数。如有需要，应与厂家联络，购置四人防护的送风长管面具。



 

HJSFQ-I电动送风长管呼吸器技术指标：

 

 

?? ?? ????

1 ???? 220V

2 ?????? 3.30m/min

3 ????? 10m — 50m

4 ????? ?-100Pa

5 ???? ?1000Pa
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