
滤布转盘过滤器 SBR系统 空心转轴

产品名称 滤布转盘过滤器 SBR系统 空心转轴

公司名称 重庆市沃利克环保设备有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:沃利克
日处理量:5000-50000
功率:3.1-18

公司地址 重庆市江津区双福新区绿城路8号

联系电话 023-47294586 18166326419

产品详情

设备的特点:

   1.出水水质好并且稳定。

   2.设计新颖，耐冲击负荷

   3.设备简单紧凑，附属设备少，整个过滤系统的投资低

   4.设备闲置率低，总装机功率低

   5.运行过滤过程由计算机控制，可调整负压抽吸清洗过程及排泥过程的间隔时间及过程历时

   6.占地面积比其他滤池小很多 

工作原理：

    原水进入滤池后，在重力压差的作用下，通过固定在空心转轴上的微孔滤布进入滤盘，固体悬浮物
被截留在滤布外侧，过滤液通过滤盘向空心转轴汇集并流入出水槽，经出水堰板排出滤池。过滤过程中
，污泥吸附于滤布外侧，逐渐形成污泥层，随着滤布上污泥的积累，滤布过滤阻力增加，池内液位逐渐
升高，当液位上升到设定值时，PLC同时开启抽吸泵及传动装置，使滤盘转动，固定于滤布外侧的清洗
装置与滤布表面摩擦，刮去并吸走滤布表面的污泥，完成滤布清洗。池底设排泥管，通过时间设定,由PL
C自动开启排泥泵将沉降在池底的污泥排出

技术参数：

项目 技术参数



过滤型式 滤布微过滤
滤盘直径 Φ2000mm、Φ2500mm、Φ3000mm

滤布网孔直径 ≤10微米
滤布材质 纤维滤布（耐酸碱度）

有效过滤面积 5.0m(单盘)
滤前水质条件 污水二级处理浮出水（保证）

进水水质 ss≤30mg/L(瞬时峰值60mg/L)
出水水质 ss≤5mg/L,浊度≤2NTU(进水ss≥50mg/l时，悬浮物过   滤效率为70%）
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