
高低温交变试验箱(可程式）

产品名称 高低温交变试验箱(可程式）

公司名称 深圳市传力科技有限公司

价格 30000.00/台

规格参数 深圳市传力科技有限公司:高低温交变试验箱(可
程式）
80L:-40-150
深圳:工作室尺寸400*500*400

公司地址 宝安区松岗街道洋涌工业区6路13号8栋

联系电话 0755-29721699 13532970144

产品详情

一、设备用途：

提供各产业零件、主要配件、半成品如：电子零件、汽车零件、笔记本计算机等⋯可靠度及温湿度环境
测试

按GB10586-89湿热试验箱技术条件设计制作，符合GB/T2423.1-93电工电子产品试验规程，低温试验方法
； GB/T2423.2-89电工电子产品试验规程，高温试验方法； GB/T2423.3-89电工电子产品试验规程，恒定湿
热试验方法及GB/T2423.4-89交变湿热试验。应用于通讯电子、电工电器、汽车、摩托车配件及其它产品
部件进行摸拟环境测试

二、设备特点：

完美的造型设计：圆弧造型及雾面线条处理，高质感外观，并采用平面无反作用把手，操作容易，安全
可靠。

明亮、视野宽广的大型长方形观测窗，采用荧光灯保持箱内明亮，且利用发热体内嵌式玻璃，无须雨刷
除雾，随时保持清晰的观测试验箱内的状况。

加湿系统管路与控制电路分离:加湿系统管路与电源、控制器、电路板分离，可避免因管路漏水而影响电
路，提高安全性。

测试用电源接线座及时间信号座均内崁于箱体左侧面的下部（额定电流2A）。

简便自动供水装置：供水箱置于试验箱体前方的下部，便于补充供水（容量约为20L）。

三、设备参数：



型号 MY-HB-100 MY-HB-250 MY-HB-500 MY-HB-010
工作室尺寸 :mm 400X500X500 500X600X810 700X800X900 1000X1000X1000
外型尺寸 :mm 1030X1020X1470 1100X1120X1730 1260X1320X1920 1610X1560X1960
技术   指标 温度范围 -20 ℃ (B 型)、 -40 ℃   （C 型）、 -60 ℃ （D 型）、 -70 ℃ （E

型）~ +130 ℃ (+150 ℃ )
温度均匀度  ≤ 2
温度波动度  ± 0.5 ℃
升降温速率 0.7 ～ 1 ℃ /min (3 ℃   /min 、 5 ℃ /min 、 10 ℃ /min)
配置 保温材料  玻璃纤维棉 / 硬质聚胺脂发泡

冷却器  多级膜片式蒸发器
空气循环  单循环、加长轴、不锈钢离心风叶
制冷方式  单元制冷方式 / 双元 ( 复叠 ) 制冷方式
压缩机  法国“泰康”全封闭制冷压缩机
控制   系统 控制仪  自主研发触摸屏PLC控制仪

传感器 PT100   铂金电阻
安保装置  漏电保护、缺水保护、超温保护、快速保险丝、压缩机过压保护
标准配置 内热式中空玻璃观察窗： 250X300(mm) 一个 , 测试孔￠ 50mm

一个，样品架 2 付，照明灯一只
电源 220V   � 50Hz/380V � 50Hz
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