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产品名称 SNI强制认证：预应力混凝土用淬火和回火钢丝

公司名称 广州市优正检测咨询服务有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 广州科技城神舟路绿地中央广场1栋11楼1105

联系电话 020-89237311 15920891257

产品详情

SNI强制认证：预应力混凝土用淬火和回火钢丝

2014年10月，印度尼西亚工业部颁布了《工业部法规83/M-
IND/PER/10/2014——强制执行混凝土建筑用预应力混凝土钢筋标准》。 

法令草案规定，所有在本国生产的或进口的，在国内分销和销售的混凝土钢筋产品应当达到SNI的要求。
因此，生产这些产品的生产商应通过获得“使用SNI标志产品证书”以证实产品符合SNI的要求，并且应
在每一件混凝土钢筋产品上粘贴SNI标志.

法规要求以下SNI标准为强制执行的混凝土建筑用预应力混凝土钢筋标准：     SNI 7701:
2011《预应力混凝土用淬火和回火钢丝（PC Bar/KBjP-Q）》.

其他钢筋产品相关标准:

SNI 1154: 2011《预应力混凝土用七层绞合钢丝（PC strand/KBjP-P7）》 SNI 1155:
2011《预应力混凝土用无涂层不锈钢丝（PC wire/KBjP）》

 

钢丝产品介绍: 

预应力混凝土用热处理钢筋是用热轧中碳低合金钢钢筋经淬火、回火调质处理工艺生产的回火索氏体钢
筋。在中国,热处理钢筋主要用于预应力混凝土轨枕,它与预应力钢丝相比，具有与混凝土的粘结性能好，
应力松弛率低、施工方便等优点。

热处理钢筋以较高的含硅量（Si1.5～1.8%）来提高抗应力腐蚀性能。但它仍与其他高强度钢材一样地具
有较高的应力腐蚀敏感性。因此在运输、储存及使用过程中，应注意避免雨淋、氯化物或酸性介质侵蚀
、防止刻痕、电打火、预应力孔道积水及灌浆不满等不利现象，以防止钢筋发生低应力脆断及滞后断裂
。



用热轧中碳低合金钢钢筋经淬火、回火调质处理工艺生产的回火索氏体钢筋。它具有很高的强度和足够
的韧性，是预应力混凝土钢筋的重要品种之一。中国的热处理钢筋的规格为直径6、8.2、10毫米三种，抗
拉强度σb≥1500兆帕,条件屈服点σ0.2≥1350兆帕,伸长率δ10≥6%。由于这种钢筋没有明显的屈服点,一
般检验时只考核抗拉强度和伸长率。热处理钢筋的设计强度相当于标准强度的0.8,先张法和后张法（见预
应力混凝土结构）预应力结构张拉控制应力分别为标准强度的 0.7和0.65。钢筋表面轧有通长的纵筋和均
匀分布的横肋，以增加与混凝土的粘结。钢筋卷成直径1.7～2.0米的弹性盘条供应，开盘后即自行伸直。
使用热处理钢筋时可根据要求长度切割，不能用电焊切割，也不能焊接，以免引起强度降低或脆断。

 印尼SNI认证我司的优势服务:

作为华南区至今为止首家也是唯一的 SNI认证代理及咨询机构，广州市优正检测咨询服务有限公司为您
提供最专业印度尼西亚 SNI认证服务：

1.     最低的认证价格，并为您提供专业的申请方案:

我们会本着最低认证成本覆盖最多产品范围的方针，为您的申请方案提供专业的指导意见，可以使您在
更合理的资金预算下优化您的认证产品范围.

2.     省去当地认证代理人的环节:

中国客户可以同时作为制造商及持证人，不必担心因为当地代理人的问题而影响进程

3.     .回复快捷，联系畅通:

我们与SNI测试人员、工厂审核人员及官方代表均十分熟悉, 在联系和沟通方面极其快速和顺畅,
能在最短时间内解答客户的疑问并及时对项目进行处理，极大地缩短了整个认证进程.

4.     认证周期短

由于熟悉整个认证流程和要求，我们都会提前做好各个环节的准备工作。在工厂审查之前，我们将提供
工厂审查要素、样品抽样原则，确保工厂审查可以顺利通过。工厂审查后（工厂审查日期客户自定），
样品检测会在 3个月内完\发证.

5.    获证后持续服务，提供法规最新要求，提供年度工厂审查服务，保证证书在续有效的状态. 

我司针对不同的客户需求提供多种不同的服务方案：全新申请SNI认证一条龙服务项目的申请，认证机构
的选择，所有申请资料的准备，翻译，商标的注册，工厂审查的辅导，抽样的指导，直至厂审的陪同直
至获证； 获证后的年度维护服务，包括增加规格，更改变更进口商，工厂审查服务等； 针对特定客户的
需要，协助完成申请资料，工厂审查陪同等等。我们的承诺：您所提出的问题或所递交的资料可在最短
时间内予以回复或受理。项目在初步资料递交后可最快时间进入工厂审查排期，工厂审查日期将最大可
能接近您所要求的日期。您可同时注册多个商标，可以更灵活满足您对不同商标的销售；可以同时报行
备多个进口商.

我们将尽我们最大努力、真诚为每个客户提供最专业的认证服务！

 

印尼SNI认证必要要求(针对工厂).

1. 商标在印尼注册,



2. 印尼厂审人员工厂审查

3.样品在厂审时抽取并寄往印尼测试

4.工厂拥有ISO质量管理体系证书

5.拥有进口商

 

 

专业产品认证,就找广州优正,欢迎垂询!

联系电话: 020-89237311/15920891257  曾小姐

官网:  www.topmark.com.cn

邮箱：certification@topmark.com.cn
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