
电镀仿红古铜不锈钢花格金属屏风 实图大样

产品名称 电镀仿红古铜不锈钢花格金属屏风 实图大样

公司名称 佛山市顺德区愈胜不锈钢有限公司

价格 1180.00/平方米

规格参数 数量:无限量
规格:可定制
包装:木箱

公司地址 佛山市顺德区乐从镇岳步村工业区近劳岳路边胜
业陶瓷厂对面

联系电话 086-075789900172 13929915313

产品详情

工厂电镀仿红古铜不锈钢花格金属屏风  实图大样 我们拍照绝对真实  无PS美图处理。

电镀不锈钢花格  红古铜不锈钢屏风一般都是水镀工艺

值得注意的是，在进行古铜做旧之前，如果是管的部分都需要进行打孔。主要是因为古铜做旧不锈钢屏
风加工的时候，需要将整个屏风浸泡在药水，所以需要留下排水口，以避免因为药水的不均匀导致屏风
出现色差特别大的现象，印象整体的美观。首先使用清漆来做，这样不会造成使用素色漆遮盖了拉丝效
果。

然后清漆里面使用褚色的香精，暗红色基调，仿古木色最后可以适当加些二乙胺(注意是适当)其中最关
键的是第二步，调色阶段!用铜做旧水来把铜做旧，处理工艺流程：铜件除油抛光—水洗—发黑—水洗—
拉丝做旧—水洗—干燥—喷漆。铜做旧水：经过着色做旧的铜件，更具有美感，且使用、观赏价值比较
高，因而到人们的普遍欢迎。

电镀不锈钢花格  红古铜不锈钢屏风着色做旧的铜件除有美丽的外观，作为装饰外，还可以提高铜的耐
磨性和耐蚀性处理工艺流程：铜件除油抛光—水洗—发黑—水洗—拉丝做旧—水洗—干燥—喷漆。铜做
旧水为蓝色液体，将工件浸泡于溶液中，2钟左右黄铜表面即变成黑青色，根据颜色调节。浸泡时间为2
分钟时，表面变色质量最好，可获得较好的防锈性能，
如想达到古铜，经上述步骤处理后，可用百洁布或砂纸摩擦，方可达理想的效果。
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