
耐腐蚀离心泵 不锈钢 ZCMC32-20-160

产品名称 耐腐蚀离心泵 不锈钢 ZCMC32-20-160

公司名称 中诚科技有限公司

价格 9970.00/台

规格参数 品牌:ZOCN/中诚
型号:ZCMC32-20-160
产地:浙江丽水

公司地址 浙江省丽水市莲都区经济开发区江南路785号

联系电话  15706802495

产品详情

1.概述

ZCMC型泵是磁力驱动的单级单吸离心泵，是新型磁力驱动化工流程泵
，产品设计采用ISO2858和API685标准。该产品旨在解决石油化工流程中易燃、易爆
、有毒、有害及稀有贵重的流体输送问题。具有全密封、无泄漏、无污染、振动小
及噪音低的显著特点，是石油化工、炼油、制药、化学制品等行业理想的环保产品
。

本产品适宜输送：不含固体颗粒的易燃、易爆、有毒、有害及贵重介质和其它要求
无泄漏及介质不允许密封污染的场合。除非能有效排除铁磁性微粒，否则本产品应
回避含有磁性微粒的液体。

2.结构特点

◇全密封，无泄漏，无污染；

◇采用ISO2858和API685标准；

◇整台泵只需1～2个密封圈，确保了最佳安全；

◇可选择电机直联或通过联轴器连接的形式；

◇可配带普通Y系列和YB系列三相交流电机、直流电机和永磁电机；



◇有地脚安装和中心线安装两种形式，供不同温度介质时选用，基本型采用地脚支撑，高温型采用中心
线支撑。

3.性能范围

流量：3.2～400m3/h；   

扬程：20～125m

温度：-40℃～+250℃；   

最大工作压力：1.6Mpa
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