
卷筒电缆抓斗机电缆 抗拉耐磨损卷筒电缆

产品名称 卷筒电缆抓斗机电缆 抗拉耐磨损卷筒电缆

公司名称 标柔特种电缆（上海）有限公司

价格 248.00/米

规格参数 品牌:标柔
型号:抓斗机电缆
产地:上海

公司地址 上海市奉贤区柘林镇浦卫公路6169号

联系电话 021-57460207 17321244168

产品详情

适用于户外及矿业拖拽卷筒电缆/电动铲运机电缆/吊斗铲电缆，抗拉，耐磨，抗高度机械

应力，耐拖拽，耐扭曲，坚固高效！ 也适用于重型机械卷盘（卷筒） ，起重机、输送

带、移动电机。专门为超强机械应力、干燥、潮湿的室内和户外使用设计！ 也适用于升

降系统或者电梯，起重机，行车，卸船机，堆取料机，大型桥吊等工程机械的卷盘（卷筒

）装置。

直径***小化，节省空间。高耐磨性：TPU电缆的外护套能够经受住矿石长时间的摩擦而

不损坏。高抗拉性：特种抗拉设计，抗张安装和使用能满足1300N，电缆在拖拽中不会出

现芯线的断裂。耐扭转性：特种抗扭层的设计，能有效防止电缆起旋，耐扭转而变形。

特点和要求：铁矿用铲运机电缆工作环境恶劣,需要在巷道中频繁移动供电,直接接触铁矿

石,因此电缆的外护套耐磨要求非常高。铲运机工作期间,前行,平移或回收,电缆将受到很大

的拉力和扭转,因此电缆的抗拉,弯曲,抗压和扭转,耐磨性能要求极高。市场上常见的橡套材

质的普通电缆根本无法满足如此恶劣特殊的使用环境,给矿石开采行业的客户带来了经济

上的巨大损失。标柔特种电缆（上海）有限公司根据客户需求研发了矿用电动铲运机专用



高强度拖曳电缆,并成功应用多个客户,客户反映非常优秀,极大延长了电缆的使用周期,比普

通电缆延长6-10倍的使用时间,提高了生产效益。产品功能：抗拉,防裂,高耐磨,耐撕裂,耐各

类油脂,耐腐蚀,高柔耐弯曲,耐扭转,阻燃,耐低温（-40℃- 80℃）
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