
深圳CR340LA冷轧板CR340LA高强度钢板

产品名称 深圳CR340LA冷轧板CR340LA高强度钢板

公司名称 深圳市龙岗区欧邦钢材金属商行

价格 10.80/kg

规格参数 品牌:欧邦
规格:齐全
货源:现货

公司地址 深圳市龙岗区龙岗街道龙新社区兰水工业区19号
一楼

联系电话  13510266036

产品详情

深圳CR340LA冷轧板 CR340LA高强度钢板

这类钢必须同时保证化学成分和力学性能。其牌号是采用两位数字表示钢中平均碳的质量分数的万分数(
wс×10000)。例如45钢表示钢中平均碳的质量分数为0.45%；08钢表示钢中平均碳的质量分数为0.08% ，
优质碳素结构钢主要用于制造机器零件。一般都要经过热处理以提高力学性能。根据碳的质量分数不同
，有不同的用途。08、08F、10、10F钢，塑性、韧性高，具有优良的冷成形性能和焊接性能，常冷轧成
薄板，用于制作仪表外壳、汽车和拖拉机上的冷 冲压件，如汽车身、拖拉机驾驶室等；15、20、25钢用
于制作尺寸较小、负荷较轻、表面要求耐磨、心部强度要求不高的渗碳零件，如活塞销、样板等；30、3
5、40、45、50钢经热处理(淬火+高温回火)后具有良好的综合力学性能，即具有较高的强度和较高的塑性
、韧性，用于制作轴类零件，例如40、45钢常用于制造汽车、拖拉机的 曲轴、连杆、一般
机床主轴、机床齿轮和其他受力不大的轴类零件；55、60、65钢热处理(淬火+中温回火)后具有高的 弹性
极限，常用于制作负荷不大、尺寸较小(截面尺寸小于12～15mm)的弹簧，如调压和调速弹簧、柱塞弹簧
、冷卷弹簧等 。

在钢中除含有铁、碳和少量不可避免的硅、 锰、 磷、
硫元素以外，还含有一定量的合金元素，钢中的合金元素有 硅、 锰、 钼、 镍、 铬、 钒、 钛、 铌、
硼、 铅、 稀土等其中的一种或几种 ，这种钢叫合金钢。
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