
厂家直销大中小型真石漆设备 不锈钢真石漆搅拌机

产品名称 厂家直销大中小型真石漆设备
不锈钢真石漆搅拌机

公司名称 临颍县恒远机械厂

价格 23800.00/台

规格参数

公司地址 临颍县瓦店镇七里头逍襄路北侧

联系电话 0395 - 15839553933 15839553993

产品详情

设备特点：翻转式真石漆搅拌机可以实现电动翻转，方便清洗机仓，解决了以往工人清洗不能翻转的U
型真石漆搅拌机需要爬高下低、劳动强度高、工作量大的难题，大大提供了真石漆的整体生产效率、降
低了工人的劳动强度！

一、翻转式真石漆搅拌机的工作原理：拔掉搅拌筒体两端的插销（两端各一个插销），按动翻转按钮，
搅拌时开始翻转，松开按钮停止翻转，禁止搅拌机翻转超过90度；翻滚操作可将残余物料卸出，方便清
洗工作的进行。 二、翻转式真石漆搅拌机结构特点：

1、卧式U型结构，  筒体采用碳钢/（201/304）不锈钢材质，内外两层螺带交错布置，轴承及搅拌叶
片采用碳钢/不锈钢耐磨锰钢铸造材料，桨叶抛光，易清洗，耐磨损，使用寿命长；外螺带加装的橡胶刮
板实现了搅拌、刮壁、刮底同时进行，增加了真石漆物料的混合均匀度，放料残留量小。2、 各部位密
封技术好，放料口采用防水蝶阀密封，避免生产过程中的漏料滴水问题。

三、翻转式真石漆搅拌机注意事项：1、正反搅拌功能：可进行正向、反向交替搅拌，注意：每次欲改变
搅拌方向前须先按停止按钮，等机器完全停止后再进行相反方向的搅拌，否则容易损坏轴承、电机、减
速机！2、电动翻转功能：按照正确操作规程操作，避免操作人员的操作不当造成翻转系统的损坏；3、
复位功能：按住翻转电机按钮，当搅拌机完全恢复水平位置时松开，插上两端销子，方能进行搅拌操作
。4、混合速度快，均匀度高。
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