
质量服务双优废纸打包机协力正规打包机厂家(图)

产品名称 质量服务双优废纸打包机协力正规打包机厂家(
图)

公司名称 郑州协力建工设备有限公司

价格 155000.00/套

规格参数 郑州协力:111
JDY160:111
郑州:111

公司地址 郑州市新密市大隗镇窑沟

联系电话 0371-67817108 13213003917

产品详情

液压自动废纸打包机、塑料膜打包机、工业废料压包机、废纸箱壳压块机、旧纸箱板压包机、废旧塑料
瓶压块机、秸秆打捆机、大型秸秆打包机、垃圾打包机欢迎咨询正规自动液压打包机生产厂家——郑州
协力建工设备有限公司，20年品质如一，高信誉、好质量，深受新老客户的欢迎，满意。公司主营卧式
液压半自动、全自动打包机、链板式输送带设备。

———郑州协力卧式废纸打包机——高信誉废纸打包机生产厂家——

半自动废纸打包机油缸的维修与保养

(1)新机器运转的六个月时间内应注意使用状况 在新机运转期间内,应经常对运转状况检查,例如机件的保
养,螺丝是否有松动,油温是否有不正常升高,液压油是否很快劣化,检查使用条件是否符合规定等.

(2)液压缸起动后要有一点缓冲
液压缸在启动后应运转一段时间无负荷空转约10分钟~30分钟,特别气温很低时,更要有温车过程 

(3)注意液压缸是否有异常声音 新的液压缸磨耗小，很易受到尘埃和气泡的影响，温度告示润滑不良，条
件使用过于苛刻，都会引起不良反应，是液压缸发出异常声音.

(4)注意检查油表的数值，经常检查油表油压回路的压力值压力开关灯的安定性和振动情形，以尽早发现
油压是否正常。

废纸打包机漏油跟密封件的关系?

1、间隙密封多使用在液压阀中，如阀体和阀心之间。间隙量应控制在一定范围内，间隙量的加大会严重
影响自动废纸打包机的密封效果。因此要定期对间隙密封进行检查，发现问题要及时更换、修理有关元
件。



2、密封件的密封效果与密封件结构、材料、工作压力及使用安装等因素有关。目前弹性密封件材料，一
般为耐油丁腈橡胶和聚氨酯橡胶。这类橡胶密封件经过长期使用，将会自然老化，且因长期在受压状态
下工作，还会产生永久变形，丧失密封性，因此必须定期更换。目前，液压废纸打包机密封件的使用寿
命一般为一年半左右。
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