
铝加工滤纸乳化液过滤纸无纺布过滤纸过滤纸厂家

产品名称 铝加工滤纸乳化液过滤纸无纺布过滤纸过滤纸厂
家

公司名称 上海杞杨无纺布有限公司

价格 120.00/卷

规格参数

公司地址 上海上海市闵行区北吴路

联系电话 02154335651 15221085168

产品详情

产品名称：铜铝加工滤纸

应用领域：主要用于有色金属加工板带、箔材轧冷轧工艺油的精密过滤。

过滤介质：以轻质油为基础油的轧制工艺油. 轧制油 乳化液

产品介绍：该滤纸是一款对铜铝特性研发的产品，采用涤纶长丝进行定向或随机排列，形成纤维成网结

构，然后采用机械热轧加固而成，具有透气性、过滤性、吸水性、伸缩性和弹性好的特点。

机械产品性能：

   冷轧：板式过滤机，主要用于有色金属板带、箔材轧机冷轧过程中以煤油为基础的工艺润滑冷却

液的过滤。它是保证工艺润滑冷却液达到足够的过滤精度，从而使轧制出来的产品表面质量满足技术要

求的关键设备。



板式过滤机其过滤方式通常采用被过滤液体通过带有一定孔隙的过滤介质，其孔隙的大小限制了过滤精

度的提高。而板式过滤机是由具有一定负压的喷射泵向特制的过滤介质上喷洒硅藻土等助滤剂，在沉积

一定厚度的过滤层后，即可达到要求的过滤精度。由于在过滤过程中，不断添加助滤剂，其过滤精度始

终得到保证，从而使过滤效率大为提高。

 

滤纸特点：1、抗拉强度大、变异系数小采用先进的成网工艺、成型加固，使抗拉强力增强、稳定，保持

使用初始强力和使用强度一致。2、过滤精度高、使用效率高采用聚酯纤维与聚高分子膜组合，选用的过

滤材料可以满足用户指定的精度要求。

4、要求过滤材料空隙率大，过滤阻力小，有较大的通过量，同时要求容污能力强，能提高过滤效率，延

长使用寿命，减少滤材消耗，降低过滤成本。

公司名：上海杞杨无纺布有限公司

地址：上海闵行区北吴路898号

电话：021-54335651 传真：021-54335652

邮箱：2437361136@QQ.com  QQ:2437361136

联系人：吴东风 15221085168

网址：http://www.shlvzhi.com/
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