
调节阀执行器SKZ410套筒阀调节阀

产品名称 调节阀执行器SKZ410套筒阀调节阀

公司名称 扬州市扬修电力设备有限公司

价格 2000.00/件

规格参数 品牌:电修
型号:SKZ410
产地:扬州

公司地址 江苏 扬州市邗江区 西湖镇美湖路9号-12

联系电话 0514-80821558 13585232797

产品详情

调节阀执行器SKZ410套筒阀调节阀；

DKZ型直行程电动执行机构采用“S”型电动执行机构开发的新技术：用精密专用传感器和专用电路组成
WF-S位置发送器。因此电动执行机构不仅在可靠、精度、负载能力、信号品质等性能方面比原来产品有
了很大提高，而且对使用环境条件的拓宽，更具有十分重要的意义。

DKZ型直行程电动执行机构可以和自动调节系统配套使用，根据调节仪表信号的变化、或开关信号，操
纵改变调节机构（阀门）位移，DKZ型直行程电动执行机构具有以下特点：

1．WF－S位置发送器采用具有1/250分辨能力的高可靠性传感器。

2．采用集成电路技术，功耗少、温升低，具有稳定恒流输出。

3．可以在规定行程范围内设计限位控制。

4．调零和行程简单易行。

5．调整反零位（20－4）mADC、（10－0）mADC，只需将模块（1）、（3）两点接线对调。

二．  用途 

DKZ型直行程电动执行器,是DDZ型电动单元组合仪表的执行单元它以电源为动力接受统一的标准信号0
一10mA(DC)4一20mA(DC)或开关信号，将此转变成相对应的轴向位移自动地操纵风门、挡板、阀门完
成自动调节任务。广泛应用于发电、冶金、石油化工、轻工业等工业部门。

DKZ型电动执行器的自动调节系统须配用操作器，或SZD系列调节仪，实现调节系统手动自动无扰动切
换。



三．主要技术性能 

1．    输出信号：0一10mA(Ⅱ)、4一20mA（Ⅲ）

2．    输入信号：0－10mA(Ⅱ)、4一20mA（Ⅲ）

2． 负载电阻：750(Ⅱ)、1K（Ⅲ）

3． 出轴推力：  见下表

4． 出轴行程：  见下表

5． 全行程时间：见下表

6． 基本误差：±2.5％

7． 回差：±1.5%

8． 死区：≤3％

9． 电源电压：220V   50Hz 

10．使用环境条件：环境温度：－25～＋70℃

                  环境湿度：≤95％

                 周围空气中无腐蚀性物质
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