
防爆玻璃钢风机的维护保养方法

产品名称 防爆玻璃钢风机的维护保养方法

公司名称 山东创源空调设备有限公司

价格 .00/个

规格参数 亚太:1

公司地址 德州经济技术开发区项目东区天衢东路与纵一路
交叉口东北角

联系电话 0534-2559687 18865701669

产品详情

防爆玻璃钢风机的维护保养方法。叶轮是风机的转动部件，其功能就是把气体通过风机运送到出气端。
如它有后盘，一个带有进口圈的直前盘和叶片组成。叶片为具有较大曲率半径的弧板叶片组成。在玻璃
钢风机叶轮运转初期及所有定期检查的时候，只要一有机会，都须检查叶轮是否可靠的固定在轴肩上，
叶轮是否出现裂纹、磨损、积尘等缺陷。只要有可能，都须使叶轮保持清洁状态，并定期用钢丝刷刷去
上面的 积灰和锈皮等。因为随着运行时间的加长，这些灰尘由于不可能均匀地附着在叶轮上，而造成叶
轮平衡破坏，以致引起转子波动。

玻璃钢风机叶轮只要进行了修理，就需要对其进行再作动平衡。在作动平衡之前，必须检查所有紧定螺
栓是否上紧。因为叶轮已经在不平衡状态下运行了一段时间，这些螺栓可能已经存在松动的可能。

根据玻璃钢风机安装分布图及集流器插入叶轮进口圈的尺寸检查叶轮的轴向位置。检查集流器与叶轮进
口圈的径向间隙，如果必要，需调整集流器或机壳以得到正确的间隙空间。从而确保机壳进气箱的侧板
相对于主轴和主轴密封校准在正确的位置上。检查并确保机壳和进气箱的进出口端面位置是否符合图纸
及连接管道要求。
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