
WBT-821通讯CPU信号插件 液晶面板

产品名称 WBT-821通讯CPU信号插件 液晶面板

公司名称 许昌开能电力技术有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:许继电气
型号:WBT-821
产地:河南许昌

公司地址 许昌市瑞祥路5736号

联系电话 0374-2116809 15937438900

产品详情

WBT-820系列微机备自投装置适用于220kV及以下各种电压等级的备用电源自投。WBT-821A适用于110k
V及以下电压等级的分段保护、测控及备自投。WBT-822A适用于220kV及以下电压等级的两条进线（两
圈变）带双母或单母带分段运行方式的备用电源自投。

1、WBT-821A运行方式说明

装置适用于单母带分段运行方式下的分段保护与备自投。备自投方式为：若正常运行时，每条进线各带
一段母线，两条进线互为暗备用，采用分段（亦用于分段、母联）备自投。

装置可实现三段复压闭锁电流、一段零序电流、电流加速、零序加速（加速段同时实现充电保护）、四
种分段备投方式、备投后进线过负荷联切、TV断线检测及位置自检。

2、WBT-822原理运行方式说明

装置适用于单母分段运行方式下的多种备投方式，根据主接线方式的不同，能够实现进线及分段开关的
自投和互投、两卷变及分段开关的自投和互投。

装置可实现进线二自投、进线一自投、分段（桥）开关自投、进线二电流加速、进线一电流加速、进线
过负荷、2＃变自投、1＃变自投、2＃合闸后加速、1＃合闸后加速、主变过负荷、TV断线检测及位置自
检
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