
12cr1mov锻件12cr1mov圆钢

产品名称 12cr1mov锻件12cr1mov圆钢

公司名称 杭州昊博物资有限公司

价格 10.50/kg

规格参数 品牌:重钢
型号:12cr1mov

公司地址 杭州市江干区大世界五金城19幢2单元502室

联系电话 0571-85331053 13396582329

产品详情

化学成分

C:0.08~0.15Si:0.17~0.37

Mn:0.40~0.70

Cr:0.90~1.20

Mo:0.25~0.35

V:0.15~0.30

力学性能

【试样毛坯尺寸】

30mm

【热处理】

淬火加热温度(℃):970;冷却剂:空

回火加热温度(℃):750;冷却剂:空

【力学性能】



抗拉强度(σb/MPa):≥490

屈服点(σs/MPa):≥245断后伸长率(δ5/%):≤22

断面收缩率(ψ/%):≥50

冲击吸收功(Aku2/J):≥71

冲击韧性值αkv (J/cm2):≥88(9)

布氏硬度(HBS100/3000)(退火或高温回火状态):≤179

常温下:许用拉应力(σw/MPa):93 许用弯曲应力(σw/MPa):112 许用剪应力(T/MPa):56

主要特性

主要特性:此钢与12CrMoV钢相比，具有更高的抗氧化性及热强性。此钢的蠕变极限与持久强度值很接近
，并在持久拉伸的情况下具有高的塑性;钢的工艺性与焊接性良好，但焊前需预热至300℃，焊后需除应
力处理。

是高压、超高压、亚临界电站锅炉过热器、集箱和主蒸气导管广泛采用的钢种。580℃时仍具有高的热强
性和抗氧化性能，有较高的持久塑性。生产工艺较简单，焊接性能良好，但对正火冷却速度较敏感。580
℃长期使用会产生由于磷等杂质元素在晶界处偏聚引起的第二类回火脆性。长期使用还会出现珠光体球
化。

应用举例

这种钢主要在正火及高温回火后使用，用以制造高压设备中工作温度不超过570~585℃的过热钢管、导管
、蛇形管及其它相应的锻件。
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