
联想IBM X3650M5E5-2650V4主机

产品名称 联想IBM X3650M5E5-2650V4主机

公司名称 北京志同道和科技有限公司

价格 20000.00/台

规格参数 联想:Lenovo
X3650M5:E5-2650V4
深圳:深圳

公司地址 北京市海淀区中关村大街28-1号7层712

联系电话  13601135590

产品详情

产品规格：

 Intel Xeon 处理器 E5-2603 v4 6C ，1.7GHz，15MB   高速缓存，1866MHz，85W     

 Intel Xeon 处理器 E5-2609 v4 8C ，1.7GHz，20MB   高速缓存，1866MHz，85W     

 Intel Xeon 处理器 E5-2620 v4 8C ，2.1GHz，20MB   高速缓存，2133MHz，85W     

 Intel Xeon 处理器 E5-2630 v4 10C ，2.2GHz，25MB   高速缓存，2133MHz，85W     

 Intel Xeon 处理器 E5-2640 v4 10C ，2.4GHz，25MB   高速缓存，2133MHz，90W     

 Intel Xeon 处理器 E5-2650 v4 12C ，2.2GHz，30MB   高速缓存，2400MHz，105W     

处理器（最多）    最多两个22核Intel Xeon E5-2600 v4系列处理器，每个处理器最高55MB缓存     

支持操作系统    Microsoft Windows Server、Red Hat Enterprise Linux、SUSE Linux Enterprise
Server、VMware vSphere——（可选USB密钥或SD卡适配器）     

外形/高度    2U机架     

内存（最大）    容量高达1.5TB，搭配单条最高2400 MHz的64GB
TruDDR4内存（RDIMM/LRDIMM）     

磁盘托架    最多24个前置和4个后置2.5英寸HDD/SSD；或者最多12个3.5英寸和2个后置3.5英寸HDD + 
2个2.5英寸HDD/SSD；或者最多8个3.5英寸HDD和2个后置3.5英寸或2.5英寸HDD/SSD；2.5英寸配置最多
配8个2.5英寸NVMe PCIe SSD     



网络接口    标配4个1GbE和1个IMM接口；可选10/40GbE
ML2或PCIe适配器；内置可信平台模块（Trusted Platform Module）     

电源（标配/最大）    标配1颗热插拔电源，可选1+1冗余550W AC、750W AC、900W AC、1500W
AC、900W DC 80 PLUS铂金认证，或750W、1300W AC 80 PLUS钛金认证电源     

热插拔组件    电源、风扇模块和HDD/SSD     

RAID 支持    12Gbps专用插槽供第一个RAID使用；最多支持四个RAID适配器     

有限保修    三年7X24有限保修服务，服务可升级     

扩展插槽    1-8个PCIe 3.0插槽（最多支持4个GPU，1个ML2）和1个专用RAID插槽     

USB端口    最多3个USB 2.0前置、2个USB 3.0后置、1个USB
2.0内置（用于系统管理程序）/1个前置可选VGA端口和1个标配后置VGA端口     

最高内部存储量    最高120TB     

能效    ENERGY STAR（因机型而异）；工作温度最高为40C；2个风扇区，最多配6个风扇     
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