
济宁机房防火报警防火报警系列漏电火灾控制器

产品名称 济宁机房防火报警防火报警系列漏电火灾控制器

公司名称 济南向利机房设备有限公司

价格 .00/台

规格参数 品牌:海湾
型号:GST-QKP01气体灭火控制器
产地:秦皇岛

公司地址 山东省济南市天桥区清河北路滨河商务中心C幢
1604号

联系电话 0531-69957898 15550037803

产品详情

一、GST-QKP01气体灭火控制器概述:

 

GST-QKP01火灾报警控制器、气体灭火控制器(简称为GST-QKP01)是海湾公司为适应工程设计的需要而
开发的。GST-QKP01为典型的气体灭火控制装置，可配接感烟/感温/火焰探测器、手动报警按钮、紧急
启/停按钮、声光警报器、气体喷洒指示灯、手自动转换开关以及输出模块等，具有火灾探测和气体灭火
控制功能，可实现1个防火区的火灾报警和气体灭火控制。GST-QKP01满足GB 4717-2005
《火灾报警控制器》和GB
16806-2006《消防联动控制器》中有关气体灭火控制器的要求，为室内使用设备。

二、GST-QKP01气体灭火控制器功能:

 

1)具有火灾探测及报警功能。

可连接本公司编码型感温、感烟和火焰等类型的探测器以及手动报警按钮，实现火灾探测和报警。

2.能控制实现气体灭火设备的启动喷洒，其启动方式有以下几种：

1)通过火灾报警探测器和手钮报警联动启动气体灭火；

2)通过按下现场紧急启动按钮来启动气体灭火；

3)通过按下GST-QKP01面板上的【启动】按键来启动气体灭火。



3.GST-QKP01收到启动控制信号后能启动现场的区域讯响器报警、自动显示延时且指示延时时间、并联
动启动输出模块实现关闭门窗、防火阀和停止空调等功能。

4.延时启动的延时时间在0～30秒连续可调。

5.具有停动功能，在延时期间，通过以下方式可紧急停止延时及其后续动作：

1)按下GST-QKP01面板上的【停动】按键，可实现紧急停动；

2)按下该控制区域内的现场紧急停动按钮，可实现紧急停动；

3)通过火灾报警控制器（联动型）发出停动命令，可实现紧急停动；

4)按下【确认】键并选择中止延时，可实现紧急停动。

6.具有手自动转换功能，可分别设置手动和自动工作方式。

在自动工作方式下，可实现火灾报警联动启动气体灭火。

在手动工作方式下，只能进行火灾报警，不能联动启动气体灭火，只能通过【启动】按键和现场紧急启
动按钮才能启动气体灭火。

系统的手动和自动工作方式的设置可以通过现场的手自动转换开关实现，也可在GST-QKP01上进行设置
，系统的手自动状态决定于最后一次设置操作，且系统的手自动工作方式以设备上的工作方式指示灯的
指示为准。

注意：手动工作方式只适于保护区有人时使用；保护区无人时应使用自动工作方式。

7.自身带有备电，在主电缺失时可自动进入备电运行状态；能给备电充电并有备电保护功能。

8.具有信息记录、查询功能，可保存最后的999条记录。

三、GST-QKP01气体灭火控制器特点:

 

1.配置灵活、可靠性高

采用海湾成熟的总线技术实现与现场控制和报警设备的连接，紧急启/停按钮、用于指示喷洒的气体喷洒
指示灯、区域讯响器和手自动转换开关等设备均可方便的连接到GST-
QKP01上，布线简单方便且配置灵活。

鉴于气体灭火系统的特殊性，采用了可靠的设计方法，以故障导向为安全原则进行产品设计，并经过了
严格测试，使产品具有了极高的可靠性。

2.功能强、控制方式灵活

GST-QKP01为一个完全开放的系统，可与火灾报警控制器(联动型)联网通信实现远程监控。

3.窗口化、汉字菜单式显示界面



采用窗口化菜单式命令，增加了每屏中所包含的信息量，当有多种类型的信息存在时，通过查询功能和
箭头键操作可以方便的看到各种细致的显示信息，汉字菜单做到了明白易懂、方便直观，通过简单的操
作(选择数字或移动光条)就可实现系统提供的多种功能。

4.模块式开关电源

供电电源为低压开关电源，对主、备电均作稳压处理，保证低压时系统仍能正常工作。充电部分采用开
关恒流定压充电，保证输入AC187V对电池的可靠快速充电。

具有备电保护功能：备电供电时，当备电电压低于DC19V时系统将自动切断备电。

济南向利机房设备有限公司，专业针对机房消防报警气体灭火推荐海湾自动灭火设备，包含自动消防报
警设备及七氟丙烷气体灭火装置，安装简单，操作方便，24小时保护机房设备安全。微信
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Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

