
卷筒电缆 垃圾吊卷筒电缆 厂家直销

产品名称 卷筒电缆 垃圾吊卷筒电缆 厂家直销

公司名称 标柔特种电缆（上海）有限公司

价格 10.90/米

规格参数 品牌:标柔
型号:卷筒电缆
产地:上海

公司地址 上海市奉贤区柘林镇浦卫公路6169号

联系电话 021-57460207 17321244168

产品详情

卷筒电缆 垃圾吊卷筒电缆 厂家直销

垃圾吊电缆工作环境恶劣，连续工作时间长。电缆卷筒需要与钢丝卷筒同步频繁收放缆，

移动供电，因此电缆的材质，工艺要求非常高。抓斗工作期间，下行、平移或收缆，电缆

将受到近百公斤的拉力和扭转，因此电缆的抗拉、弯曲、抗压和扭转、耐磨性能要求极高

。另外，钢丝和电缆卷筒的不同步，更会增加电缆受力。市场上常见的橡套材质的普通电

缆根本无法满足如此恶劣特殊的使用环境，抓斗作为焚烧的首道运送工艺设备，它的维修

停机，将影响整套系统效益。 标柔特种电缆（上海）有限公司与多家爪斗及行车设备厂

家长期合作，经潜心研发了一种新型的高耐磨耐开裂抗拉垃圾抓斗专用电缆，双层护套凯

夫拉纤维填充式编织，具有高耐磨，高抗拉伸，抗扭转，可完全替代同类进口电缆产品，

还适用于液压爪斗、行车控制等。使用寿命可达普通橡套电缆的3-6倍，完全解决以上烦

恼。

卷筒电缆导体结构：多股精绞成束超细裸铜丝导体。



导体结构：复合DIN VDE0295 6类标准。

芯线绝缘：TPE混合料，抗撕裂，抗切割。

芯线成缆：芯线小节距绞合成缆。

芯线标识：黑色编码，三芯以上带黄绿接地线。

内护套：柔性阻燃料挤压而成。

包覆：高强度抗拉纤维物包覆。

外护套：进口TPU聚氨酯。
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