
永久性免拆模板网 辽宁 0.45*2.2

产品名称 永久性免拆模板网 辽宁 0.45*2.2

公司名称 盘锦市双台子区天达物资销售中心

价格 15.00/个

规格参数 材质:铁
产地:辽宁
规格:0.45*2.2

公司地址 中国 辽宁 盘锦市双台子区
双台子区供销大厦北30米胜利药房对过

联系电话 086 0427 6618661

产品详情

材质 铁 产地 辽宁
规格 0.45*2.2 抗压强度 /
品牌 天达 用途 建筑
材料及制造：永久性免拆模板网是采用热浸锌钢板
，其网眼及“u”型断面是用最高科技全电脑自动化机
器切割而制成，板面整体完全无接点，抗张力特强。模
板网对工程质量，结构安全，降低施工成本等放面有
着良好的作用。在欧美的先进国家已大量使用在大型
建筑及土木工程。如隧道，桥梁（地基及桥面），筏
式基础，下水道，地下铁，挡土墙，核能电厂，船坞 码头，储槽，高层楼宇，海洋工程以及不规则或曲
面造型等重大工程。

型号 材料厚度(mm) 重量(kg) 宽度(mm) 长度(mm) 面积(m2)

sm 040 0.18 1.18 450 2200 0.99

sm 045 0.25 2 450 2200 0.99

sm 050 0.28 2.3 450 2200 0.99

sm 055 0.4 3 450 2200 0.99

sm 060 0.5 3.6 450 2200 0.99
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