
XRF和XRD分析仪 Vanta

产品名称 XRF和XRD分析仪 Vanta

公司名称 天津智嘉航科技有限公司

价格 .00/个

规格参数 奥林巴斯:XRF和XRD分析仪 Vanta

公司地址 天津市河东区津滨大道雪莲桥交口

联系电话 86-022-27056568 18622858688

产品详情

产品概述简单的

1 在高温、雨淋等恶劣的条件下具有超乎寻常的耐用性能。 2卓越的分析性能。 3可选的Wi-
Fi和蓝牙功能，可使用户实时进行数据分享。 可以应用云技术。
4简单直观的用户界面。.Vanta系列：坚固耐用、 改进创新、 高效多产Vanta分析仪是奥林巴斯迄今为止为用户提供的最先进的手持式X射线荧光（XRF）设备，可以为那些要求在野外环境获得精准分析水平的用户，进行快速精确的元素分析和合金辨别。
Vanta手持式XRF分析仪是一款坚固耐用的设备。           
Vanta分析仪坚固耐用的机身结构设计使其不会轻易受到损伤，因此可以工作更长的时间，并降低用户的拥有成本。
Vanta系列分析仪的界面浏览简单直观，而且用户可以对其软件自行配置，所以操作人员只需接受简单的基础培训，就可以轻松地使用分析仪，用户也因此会获得非常高的分析量，并迅速获得投资回报。Vanta分析仪使用其特有的创新型Axon技术，在更多样复杂的环境中或工作条件下，都可以为用户提供精确的结果，并有助于生产率的提高。
在高温、雨淋等恶劣的条件下具有超乎寻常的耐用性能。
卓越的分析性能。
可选的Wi-Fi和蓝牙功能，可使用户实时进行数据分享。 可以应用云技术。
简单直观的用户界面。

坚固耐用仪器损坏会耗费时间和金钱。Vanta分析仪是一款坚固耐用的设备，可以正常运行更长的时间，而且其拥有成本不高。
Vanta分析仪的机身坚固耐用，可以在艰苦的工作环境中正常工作，这款分析仪具有以下特性：
通过了美国国防部标准（MIL-STD-810G）中的坠落测试，在分析仪被撞落或挤落时，可以减少其受到损伤的危险，避免用户支付昂贵的修理费用。
Vanta设备还符合IP65评级标准，具有防尘和防水的特性，即使在具有挑战性的环境中，也可以免受各种危险因素的侵害。
分析仪可以在-10 °C到50°C的温度范围内连续正常工作，因此操作人员只需很短的时间等待分析仪冷却。
C系列和M系列型号分析仪配备有探测器快门闸保护，可避免分析仪受到穿孔损伤，因此用户可以对粗糙的表面进行分析，而丝毫不用担心分析仪会损坏。

Vanta系列分析仪符合IP65评级标准，并通过了坠落测试。
M系列分析仪符合IP64评级标准。
2.带有可选风扇。 风扇装配件符合IP56评级标准。 在33 °C没有风扇的情况下，可以连续工作。  

改进创新从第一次检测开始直到第一百次检测，Vanta分析仪每次都能为用户提供相同的精确结果。
Vanta系列分析仪所特有的Axon技术，使用超低噪声电子设备，在每秒钟之内可达到更高的X射线计数率，从而可以更快的速度获得精确的、重复性非常高的结果。
由于Vanta分析仪将Axon技术与新款四核处理器结合在一起使用，因而这款分析仪具有非同寻常的响应能力，在操作性能上达到新的突破，可使用户在短时间内获得更值得信赖的分析结果。Axon技术可使不同Vanta仪器的各次检测都具有非同一般的高重复性能，因此无论用户使用的是哪台仪器，其第一次检测与其最后一次检测都会是相同的。



Axon技术是XRF信号处理方面的一项突破进展，可为用户提供重复性极高的精确检测结果。
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