
珠海工业地坪漆与厂房耐磨地坪施工工艺的改进

产品名称 珠海工业地坪漆与厂房耐磨地坪施工工艺的改进

公司名称 珠海涂锐环保科技有限公司

价格 23.00/平米

规格参数 品牌:耐迪斯
型号:NDS-113
产地:广州

公司地址 珠海市香洲区888商业街二巷23号

联系电话  13417790899

产品详情

        经济不断发展,工业不断提高,工业厂房也趋于整体扩大化,越来越多的采用钢结构,而厂房地面

采用水泥地面已不能满足生产环境要求。耐磨地坪
以硬度高、不起砂、不起尘、耐磨性佳、使用寿命长、最具经济性及实用性等优点已成为工业厂房地面
的首选。但耐磨地坪的平整度及裂缝问题成了建筑施工控制的重点、难点项目。沧州米斯工艺品有限公
司的车间施工时,针对耐磨地坪平整度制定工序性方案,在传统施工工艺上进行改进和创新,使地坪的平整
度合格率得到提高,并有效避免了地面裂缝、空鼓等质量通病的发生。       1 工艺特点       1)
基层施工采用定制槽钢模板,不仅便于工人操作,且有利于标高和尺寸的控制,也可避免胀模、跑模。2)采用
企业自主研发的行走式振捣器,提高了地坪平整 度、工作效率,降低了施工成本和因工人直接操作而带来

的安全隐患,整体观感效果好。3)耐磨层采用改进后的工艺施工,耐磨层与混凝土层紧密结合,其凝固、
观感效果好。        2 适用范围              本工艺广泛适用于工业厂房地坪施工。       
3 工艺原理         耐磨地坪混凝土基层施工采用槽钢模板和行走式振捣器,利用二者各自优点,使混
凝土层标高和尺寸一次性达到设计要求。采用改进后的工艺施工,利用耐磨材料和混凝土的物理特性,使两
者紧密结合,且凝固、观感效果好。
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