
蚊太太室内气流式灭蚊灯

产品名称 蚊太太室内气流式灭蚊灯

公司名称 广州市长盛化工技术服务有限公司

价格 229.00/台

规格参数 品牌:蚊太太
型号:MM100
产地:广东

公司地址 广州市天河区天河北路620号1303房（仅限办公
用途）

联系电话 020-87577175 18928864659

产品详情

    Maxttrac（迈斯翠）室内灭蚊灯是一款环保型大范围蚊虫诱捕装置，又称Mosquito Trap，由广州凯
胜联合东莞盛怡合作开发而成。该款室内灭蚊灯专门引诱、吸捕吸血母蚊虫，专注于保护婴儿孕妇免受
蚊虫滋扰。

  灭蚊原理

步骤一：利用具有专利技术的触媒转换器，使用独家配方迈斯翠“诱饵”散发气味，模拟人类体表的气
味环境，有效吸引黑夜攻击人的按蚊、库蚊以及白天袭人的伊蚊。

步骤二：使用低功率专业LED诱蚊光源，在黑夜中复制清晨与黄昏环境，专门引诱吸血母蚊；同时降低
对趋光性昆虫如飞蛾的吸引力。

步骤三：利用负压专利技术，运用蚊虫飞行时的气体动力原理，由内置风扇转动产生气流，将寻味飞近
灭蚊灯进风口的蚊虫真空吸入网蚊袋内。

步骤四：蚊虫被吸入网蚊袋后将在24小时内脱水而死。

产品特点

专利研发、技术先进



Maxttrac（迈斯翠）室内灭蚊灯应用最新触媒转换技术，使用注册专利的“诱饵”散发二氧化碳（CO2）
，模拟人体体表气味环境，引诱吸血母蚊；同时专利“并流技术”有效控制诱饵挥发量，吸引蚊虫并捕
获至网蚊袋内。

低功率专业LED灯光源在黑暗中模拟清晨与黄昏，复制蚊虫活跃环境。

专利负压技术，真空吸捕大量寻味飞近的吸血母蚊虫。

操作安全、环保无害

利用仿生学原理，纯物理灭蚊，不产生和排放一氧化碳（CO）等任何有害气体或物质，安全无忧。

不使用化学杀虫剂或电蚊网消灭蚊虫，避免散播病菌。

只消灭吸血性母蚊子，对有益昆虫不起作用。

安静，运转过程中不发出干扰人或宠物的噪声。

国家检验检疫局认可，指定使用。

使用范围广泛、捕蚊效果显著

Maxttrac（迈斯翠）室内灭蚊灯广泛应用于：客厅、卧室、厨房、室内浴厕、盆栽处、大楼大厅、营业场
所、餐厅、诊所、学校（幼儿园、托儿所）、阳台、走廊等地方。

Maxttrac（迈斯翠）室内灭蚊灯可以24小时不间断工作，捕灭蚊虫效果特别显著，经国家疾病控制机构权
威检测，1-2个星期内蚊子明显减少，6-8星期后蚊子的繁殖周期便会中断！

规格参数

[品牌]  Maxttrac

[颜色]  银白色 经典黑 土豪金

[功率]  2.5W

[电源]  输入AC100-240V  输出DC12V 1000MA

[规格]  20x22.7x15.7 cm

[有效范围]  200平米

[适用场所]
客厅、卧室、厨房、室内浴厕或盆栽处、大楼大厅、营业场所、餐厅、诊所、学校、酒店等

[材质]  塑料—ABS+PC



[净重]  500g

[原产地]  中国

[保修期]  12个月

使用说明

1.关于使用室内灭蚊灯：

①将灭蚊灯置于角落处，LED灯朝外；

②用针尖物将诱饵盖上的铝薄膜刺穿，然后将诱饵装入灭蚊灯内；

③将电源一端插入插座，另一端连接捕蚊器电源插孔；

④按ON/OFF键，LED灯亮，风扇转动说明灭蚊灯正常工作。

2.关于清洗网蚊袋：

    ①当网蚊袋内蚊虫数量达到三分之一时，请及时清理网蚊袋；

②按逆时针方向旋转取出网蚊袋；

③清空袋内的蚊虫；

④用水清洗网蚊袋并晾干；

⑤按顺时针方向旋转重新装入灭蚊灯内。

3.关于迈斯翠诱饵更换：

①气温低于30℃时，请每30天更换一次诱饵；气温高于30℃，建议每15天更换诱饵以保证诱蚊效果；

②用笔或其他针尖物透过盖上的小圆孔，将铝薄膜刺穿；

③盖朝前，将诱饵装入灭蚊灯的诱饵安装孔内。

 

注意事项

1.机器运作时请勿让孩子触碰；

2.请勿将机器至于户外淋雨使用，以免机器短路；



3.请勿直视LED灯；

4.更换诱饵或拆装网蚊袋时请先关闭电源；

5.请勿接触诱饵内容物；

6.请在关机12小时后再拆除网蚊袋清理以免活蚊逃脱；

7.网蚊袋出现损坏时需第一时间更换；
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