
上海思峻硅藻土,粘土,高岭土研磨分散机

产品名称 上海思峻硅藻土,粘土,高岭土研磨分散机

公司名称 上海市思峻机械设备有限公司

价格 90000.00/万

规格参数 品牌:SGN
型号:GRS2000
产地:上海

公司地址 嘉定区朱戴路900号

联系电话 021-39968345 15021985917

产品详情

型号： GRS2000
材质： 不锈钢
装机容量： 200
品牌： SGN
功率： 2.2
容积： 1000
介质尺寸： 20
用途： 生物 化工 医药 食品 化妆品

     

联系人：李经理

  联系电话：15021985917

  

 硅藻土分散机,粘土分散机,高岭土分散机,上海硅藻土分散机，硅藻土高剪切乳化机，超高速乳化机，
乳化机价格，分散机价格，14000转分散机

硅藻土涂料添加剂产品，具有孔隙度大、吸收性强、化学性质稳定、耐磨、耐热等特点，能为涂料提供
优异的表面性能，增容，增稠以及提高附着力。由于它具有较大的孔体积，能使涂膜缩短干燥时间。还
可减少树脂的用量，降低成本。该产品被认为是一种具有良好性价比的高效涂料用消光粉产品，已被国
际上众多的大型涂料生产商作为指定用品，广泛应用于乳胶漆。

硅藻土分散机 ，的高的转速和剪切率对于获得超细微悬浮液是最重要的。根据一些行业特殊要求，思
峻公司在GR2000系列的基础上又开发出GRS2000超高速分散机。其剪切速率可以超过100.00 rpm，转子



的速度可以达到40m/s。在该速度范围内，由剪切力所造成的湍流结合专门研制的电机可以使粒径范围小
到纳米级。剪切力更强粒经分布更窄。由于能量密度极高,无需其他辅助分散设备。

影响分散乳化结果的因素有以下几点

1、乳化头的形式（批次式和连续式）（连续式比批次好）

2、乳化头的剪切速率 （越大，效果越好）

3、乳化头的齿形结构（分为初齿，中齿，细齿，超细齿，约细齿效果越好）

4、物料在分散墙体的停留时间，乳化分散时间（可以看作同等的电机，流量越小，效果越好）

5、循环次数（越多，效果越好，到设备的期限，就不能再好）

线速度的计算

剪切速率的定义是两表面之间液体层的相对速率。

剪切速率(s-1)=v速率(m/s)g定-转子 间距(m)

由上可知，剪切速率取决于以下因素：– 转子的线速率– 在这种请况下两表面间的距离为转子-
定子 间距。CIK定-转子的间距范围为0.2-0.4 mm，速率V= 3.14XD（转子直径）X转速RPM/60

 

      CRS2000系列设备型号表

型号 标准流量

L/H

输出转速

Rpm

标准线速度

m/s

马达功率

KW

进口尺寸 出口尺寸

GRS2000/4 300-1，000 14，000 44 2.2 DN25 DN15
GRS2000/5 1，000-1,500 10，500 44 7.5 DN40 DN32
GRS2000/10 3，000 7，300 44 15 DN50 DN50
GRS2000/20 8，000 4，900 44 37 DN80 DN65
GRS2000/30 20，000 2，850 44 75 DN150 DN125
GRS2000/50 40，000 2，000 44 160 DN200 DN150

GRS2000系列产品与传统的设备对比

⑴    传统设备需要8小时的分散过程，GRS2000设备1小时就可以完成，更加高效、节能。

⑵    传统设备的搅拌转速每分钟几十转，带有分散功能的每分钟转速也在1500转之内，而GRS2000
系列每分钟转速可达到5000-6000转，更加快速。超高的线速度产生的剪切力，使物料瞬间细化分散，从
而获得更高品质的产品。

GRS2000系列与同类设备的对比

①    发热问题。同类设备在加工过程中，高粘物料进入腔体后，因背压力大而输送效果差，导致
物料在设备腔体中停留时间过长而导致严重发热。GRS2000系列设备在确保效果的基础上，减小了背压
阻力，提高了输送能力，减少了停留时间，降低了物料发热的状况。



②    多层多向剪切分散。同类设备定、转子等部件结构单一，多级多层的结构只是单纯的重复性
加工，相同的齿槽结构易发生物料未经分散便通过工作腔的短路现象。GRS2000系列定、转子结构采用
多层多向剪切的概念，装配式结构使物料得到不同方向的剪切分散，杜绝短路现象，超细分散更加彻底
。
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