
直销GLWX16-12-70-2变频恒压供水设备

产品名称 直销GLWX16-12-70-2变频恒压供水设备

公司名称 广州市番禺区沙头街水泵佬消防器材店

价格 30000.00/台

规格参数 品牌:格来利泵业
型号:GLWX16-12-70-2
材质:不锈钢

公司地址 中国广东广州番禺区沙头街沙头村西环路608号

联系电话 020 - 85526996 15919667507

产品详情

本型号参数：

型号：GLWX16-12-70-2

配用主泵台数：2台

出口口径：80mm

本型号流量：12*2m3/h=24m3/h

扬程：70米

尺寸：4000*2000*2000mm

箱式无负压给水设备能够和市镇管网串联，确保对市政管网不产生负压，在用水高峰期间，通过微机控

制变频调节水泵能将密闭水箱中的水增压，避免了因市政管网供给不足的用户所需给水的流量。

 

箱式无负压供水设备是在原有的变频恒压供水设备与无负压供水设备基础上升级开发而来，是有计算机

技术、变频技术与电机泵组合的新型的电机一体化供水设备以满足城市供水管网中，抽水时既不产生负

压，又有一定的调储能力，高峰期间不断水停水的要求。采用微机控制变频泵以一恒定转速运行，利用

自来水原有的压力能确保用户所需要的压力的恒定，具有节能、环保、噪音低、供水压力恒定等特点。



  箱式无负压供水设备主要由不锈钢水箱、水泵机组、智能变频控制柜、压力传感器、电接点压力表

、稳压罐，成套附件等组成。

1、保证管网压力：调节峰值用水，水箱入口处采用了智能化的电磁阀来控制进水压力及水位。当管网压

力下降加压泵从水箱取水，可通过智能控制，当水箱水位地狱一定液位时，再打开电磁阀从管网中放水

，此时保证取水口一定的压力。

2、运行可靠性：当用水高峰时，或自来水停水时，由水箱供水，大大提高用户的用水可靠性，完全符合

自来水供水规范。

3、环保无污染：此成套设备中水箱、水泵、管路及阀门等涉水材料均采用食品级不锈钢材料，密封供水

，不会产生二次污染，环保卫生。

4、节能：当自来水压力能满足用户用水要求，增压泵通过变频控制处于休眠状态。当非高峰用水时，自

来水压力又达不到用户用水压力，水泵可以在自来水水压的基础上增压，差多少补多少充分利用余压节

约电能，节能效果显著。

设备的环境要求：

 

（1）温度：5~40℃ ;(2)相对湿度：温度20℃时，不大于90% ;(3)海拔高度：不应超过1000M ;

(4)设备安装地点，应无导电或者爆炸性尘埃，无腐蚀金属或破坏绝缘的气体或蒸汽。

 

控制柜的设置要求：

 

（1）柜底应高出地面0.1M；（2）柜顶距屋顶（板顶）的距离不小于0.1M；（3）柜后壁距墙面应有0.8M

的通道。

 

管路系统应在最低处设泄水装置。
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