
打标机、气动打标机、重庆打标机、重庆标牌打标机

产品名称 打标机、气动打标机、重庆打标机、重庆标牌打
标机

公司名称 重庆余标号机电有限公司

价格 6800.00/台

规格参数 品牌:余标号
型号:DC-100A
打印速度:3～5

公司地址 重庆市九龙坡区九龙园区蟠龙大道68号34幢附14
#

联系电话 86 023 60885715 13108983350

产品详情

品牌 余标号 型号 DC-100A
打印速度 3～5 打印范围 80*140（mm）
打印深度 0.01～2（mm） 类型 气动打标机
打印方向 单向打印 适用工件 钢件、铸件。
包装类型 箱 气源压力 0.2～0.7（MPa）
重量 50（kg） 适用行业 五金、机械

工作原理

气动打标机是通过计算机控制打印针按照电脑编辑好的字符或图形轨迹运动，同时高压气体高频冲击打
印针，从而在工件表而打印出由密集点阵组成的永久性字符或图形。具有标记规范、美观，更改数值方
便，使用灵活，适用性强等特点

应用范围

1、汽车、摩托车标牌及零部件打标，如车身、车架、底盘、连杆、发动机、汽缸等打印编号、名称、商
标等内容；2、各种机械零部件、机床工具、五金制品打标；3、各种金属管、齿轮、泵体、阀门、紧固
件打标；4、钢材、钢管、仪表、机电设备等的金属标牌打印；5、塑料制品打标或铭牌打印

技术参数：

打印速度：2～4个(2mm)字符/秒

 打印深度：0.02～2mm视材料不同可以调节



 打印内容：任意图形、文字、字符、数字；流水号递增

 打印范围：140mm×80mm或定制尺寸

 打印材质：硬度在hrc60以下的各种金属及非金属。

 重复精度：0.01～0.03mm

 工作电压：220v，300w

 工作气源：0.2～0.7mpa，3l/s

整机重量：50kg

 操作系统：winme、win98/2000、winxp
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