
大功率充电机

产品名称 大功率充电机

公司名称 西安华众永拓新能源科技有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 西安经济技术开发区草滩六路1868号西安绘锦创
业园C区5号楼3层（注册地址）

联系电话  15353701629

产品详情

 智能蓄电池充电仪是专门针对蓄电池组进行充电而设计。核心部分采用高频率的开关模块、，体积小
、效率高。整机由微处理器控制，大屏幕液晶显示、中文菜单。外观设计新颖,重量轻、移动方便.各种充
电参数设定后自动完成整个充电过程，无需人工值守，完全实现智能化，并配有功能完备的数据处理软
件。

主要功能及特点：

  微电脑控制：大屏幕液晶显示、中文菜单,实时显示各种充电数据--充电电流、充电电压、充电时长、

充电容量、启动时间、温度等，随时了解设备运行状态。

  键盘操作：通过键盘设置各种充电参数及机器运行的各种指令。

  电脑操作：通过笔记本电脑或计算机可以设置、提取，下传各种充电参数及机器运行的各种指令。

  远程控制：通过端口（232口、485口、网口）可以对充电仪进行远程控制、监控以及对各种数据的

提取，下传等。

  自动保护：设定充电时长到；充电容量到；输出电压高于设定的最高保护电压；机内温度过高等，



自动停止充电并报警，同时自动记录停机方式。

  掉电功能：在充电过程中如意外掉电，自动保存所设置的充电参数及充电过程中所采集的数据，等来

电后自动持续充电，各种充电数据连续存储，且不会对设备造成损坏。

  数据采集：可以较快的频率采集存储充电数据（数据采集间隔可以设定），便于对蓄电池组（以及单

个蓄电池）性能的分析。

  数据处理：检测到的各种数据可通过232通讯口（也可以是485口）或U盘上传计算机，经专用软件(

随机配置)进行处理，生成各种直观反应蓄电池组的曲线，图形、报表等，并可打印、查询。

  数据存储：可存储连续多次的充电数据，关机不丢失。

  参数设置；充电电流、均充电压、浮充电压根据不同特性的蓄电池设置不同的参数。

  充电原则：参数设定后完全按照恒流---恒压---涓流浮充三阶段进行，自动完成充电过程。

   充电保护：高压保护，避免因输出电压过高而损坏蓄电池。

             限流保护，输出电流超过额定电流的1.05倍自动保护

             短路保护，输出发生短路自动保护、短路解除自动恢复。

             过温保护，当机内散热器温度超过85℃时自动关机保护。

 U盘应用：U盘的应用使数据转存变的更加方便。
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