
高速潜水搅拌机生产厂商1.5kwQJB260

产品名称 高速潜水搅拌机生产厂商1.5kwQJB260

公司名称 南京蓝宝石环保设备有限公司

价格 2500.00/台

规格参数 品牌:蓝宝石
功率:1.5kw
型号:QJB260/6

公司地址 南京市六合开发区龙华路21号

联系电话 025-57500882 13675168122

产品详情
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四、QJB型铸件式潜水搅拌机适用范围

潜水搅拌机在下列条件下应能正常连续运行：

1、zui高介质温度不超过40℃；

2、介质的PH值在5～9之间；

3、液体密度不超过1150kg/m3；

4、长期潜水运行，潜水深度一般不超过20m。

潜水搅拌机必须完全潜入水中工作，不能在易燃易爆和强腐蚀性的环境中工作！

五、QJB型铸件式潜水搅拌机选型注意事项

为保证取得zui佳效果，请使用方提供如下资料： 

1、运用目的 

2、池型 

3、池尺寸 



4、介质特性包括粘度、密度、固体物含量等。 

5、潜水搅拌机所需要的配套功率是按容积大小，搅拌液体的密度、粘度和搅拌深度而确定的，根据具体
情况应采用一台或多台搅拌机。 

6、潜水搅拌机必须完全潜入水中工作，不能在易燃易爆的环境下或有强腐蚀性液体的环境中工作。

7、选型问题，请与南京蓝宝石设备生产厂家联系。 
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潜水搅拌机注意事项及维护： 

 1. 定期将搅拌器吊起清理叶轮和泵体上的缠绕物，检查叶轮是否松动损坏，及时维修。 

 2. 搅拌器运行时观察液面的运行轨迹，如果非正常及时调整。

 3. 观察搅拌器的固定杆的震动状况，震动过大需要吊起检查。

 4. 搅拌器正常运行必须全部没过液面，运行时搅拌器上方应无涡流。 

5. 液面低于搅拌器上方形成涡流时搅拌器不允许长时间运行。 

 6. 定期检查设备的密封状况，密封不良及时联系厂家检修。

 QJB型多功能潜水搅拌机必须完全潜入水中工作，QJB型多功能潜水搅拌接受zui小潜入深度为90mm。

不能在易燃易爆的环境下或有强腐蚀性液体的环境中工作。若用户有特殊使用要求，可与我公司技术工

程部联系，我们为其提供zui佳解决方案。
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