
铝土矿用重型板式给料机

产品名称 铝土矿用重型板式给料机

公司名称 新乡市同鑫振动机械有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:同鑫
型号:WBZ
产地:新乡市

公司地址 河南省新乡市牧野区环宇大桥北，周村超限检测
站斜对面

联系电话 0373-2688308 13569801776

产品详情

铝土矿用重型板式给料机

重型板式喂料机被广泛用于建材、冶金、电力、煤炭、化工、铸造等行业，特别适宜于输送一些温度高
、块度大、具有锋利棱角和磨琢性强的固体物料。

重型板式喂料机通过驱动装置牵引链条，连接链板进行向前输送物料。链板的厚度可以按现场要求来定
，输送量与给料量大，则链板厚度加大，专用于输送小块状物料。产品特点：1、牵引链：采用节距板式
销轴滚子链，经科学的热处理，耐磨性能好，抗拉强度高、使用寿命长；2、链板：采用冲压槽体，接料
更稳，槽体底板圆弧搭接，减少物料泄漏；3、驱动：电机可采用调速电机，运行速度可调，可以手动控
制缓慢加速或减速，速度在0.3~0.5m/min使用较多并稳定运行，以便更合理地选择输送量；4、布置形式
：多样、可水平、倾斜布置。5、输送长度：一般为5-10米居多，最长不能超过20米。6、倾斜角度：不
大于20度。物料温度不大于300℃；7. 封闭形式：默认为开放式输送物料，粉尘较大，如果现场要求环保
比较严格，可做成全封闭式板喂机，满足环保要求。

产品参数：按型号可分为WBQ轻型板式喂料机、WBL中型板式喂料机、WBL重型板式喂料机。1、WBQ
轻型板式喂料机系连续给料机械，适用于短距离输送给料粒度160mm以下的块状物料。在矿山、选厂、
化工、水泥、建材等部门，广泛用于从储料仓往破碎、运输等机械作均匀连续给料。可水平安装，也可
倾斜安装，其最大向上倾角20度。一般适应松散密度小于1200kg/m3、块重小于140kg、温度350℃以下的
物料。2、WBL中型板式喂料机系间歇给料机械，适用于短距离输送给料粒度400mm以下的块状物料。在
矿山、选厂、化工、水泥、建材等部门，广泛用于从储料仓往破碎、运输等机械作均匀间歇给料。可水
平安装，也可倾斜安装，其最大向上倾角20度。一般适应松散密度小于12400kg/m3、块重小于500kg、温
度400℃以下的物料。3、WBL重型板式喂料机是运输机械的辅助设备，该机在大型选矿厂破碎分级车间
及水泥、建材等部门，作为料仓向初级破碎机连续和均匀给料之用，也可用于短距离输送粒度与比重较
大的物料。可水平安装，也可倾斜安装，最大倾角12度。为避免物料直接打击到给料机上，要求料仓不



出现卸空状态。各种型号的板式给料机按传动方式分右式传动和左式传动，顺物料运行方向，传动系统
在机器右侧的为右式传动，反之为左式传动。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

